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Ausgangslage

Die Energie Wasser Luzern Holding AG (ewl) ist im Besitz der Parzelle 1347 mit der ewl
Stammliegenschaftanderindustriestrasse6inLuzern.DieLiegenschaftist TeildesEntwicklungskonzepts
Steghof 2010. Im Rahmen einer Projektentwicklung sollen Neubauten erstellt werden, welche einer
optimierten Nutzung mit Dienstleistungs- und Wohnfldchen zugefUhrt werden. Geplant ist eine
etappierte Realisierung ohne Provisorien, wodurch ein durchgehender Betrieb von ewl und der bereits
auf dem Areal angesiedelten stadtischen Dienstabteilungen ermdglicht werden soll.
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Vermessungsplan mit Perimeter

Die drei Vertragspartner (Stadt Luzern, abl allgemeine baugenossenschaft luzern und ewl) haben
sich darauf geeinigt eine AG zu grinden, die fir die Planung, Realisierung und Bewirtschaftung der
kUnftigen Areallberbauung verantwortlich sein wird.

Neben den bereits auf dem Areal angesiedelten ewl-Nutzungen und stadtischen Dienstabteilungen
Tiefbauamt (TBA), Geoinformationszentrum (GIS) und Umweltschutz (UWS) sollen kiinftig zusatzliche
Nutzungseinheiten fUr die Feuerwehr Stadt Luzern sowie die Zivilschutzorganisation Pilatus und
StUtzpunkte flr das Strasseninspektorat (STIL) und die Stadtgéartnerei (STG) angesiedelt werden.
Weitere Nutzer sind der Rettungsdienst vom Luzerner Kantonsspital und die integrierte Leitstelle
(kombinierte Einsatzleitzentrale fir Luzerner Polizei, Feuerwehr Notruf 118 und Sanitatsnotrufzentrale
144). Zudem soll auf dem Areal unter Vorgaben der abl gemeinnlitziger Wohnungsbau sowie ein
Pflegezentrum fUr betagte Menschen entstehen. Das Pflegezentrum wird von der Viva Luzern AG
betrieben. Das Areal soll sich zu einem stadtischen Quartier entwickeln, in welchem gearbeitet aber
auch in einer qualitativ hochwertigen und attraktiven Umgebung gewohnt wird.

Das Studiengebiet liegt in der Ebene des ,,Stadtbodens” und wird stdlich vom Geissensteinring, im
Westen von der Fruttstrasse und im Osten von der Industriestrasse umschlossen. Stdlich angrenzend
und durch den Geissensteinring vom ewl Geldnde getrennt, beginnt eine ansteigende Topographie,
welche sich durch eine kleinformige und stark durchgrinte Siedlungsstruktur deutlich von der
Bebauung des flachen ,,Stadtbodens” unterscheidet. Jenseits der Fruttstrasse zieht ein weitlaufiges
Gleisfeld am Betrachtungsperimeter vorbei und unterstreicht damit den industriellen Charakter des
Quartierteils.

Das Areal weist eine Grundstlcksflache von 21’524 m2 auf und liegt bezlglich Erschliessung und
Stadtebau an strategischer Lage, nédmlich an der Schnittstelle zwischen in einem hochwertigen
baulichen Umfeld und dem angrenzenden Gleisfeld. Zu beachten ist, dass die Grundstlcksflache
nicht der anrechenbaren Grundsticksflache, die fiur die Berechnung der Uberbauungsziffer UZ
berlcksichtigt wird, entspricht. Von der gesamten Grundstlcksflache missen nicht eingezonte
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Flachen und bereits bestehende Trottoir- und Strassenflachen sowie Gewasserflachen (offen und
eingedolt) abgezogen werden, um die anrechenbare Grundstlcksfldche zu erhalten (vgl. § A1-12
Planungs- und Bauverordnung Kanton Luzern). Die heute anrechenbare Grundstiicksflache betragt
ca. 19°900 m2. Dies berlcksichtigt die auf dem ewl Areal nicht eingezonten Flachen sowie den
Verlauf des eingedolten Baches. Nebst dem kraftigen Volumen des heutigen Verwaltungsgebaudes
von ewl stehen auf dem Areal verschiedene Zweckbauten aus unterschiedlichen Epochen. Weite Teile
des Areals werden aktuell als Rohrlager (Aussenlager) oder als ebenerdiger Parkplatz genutzt.

Luftbild mit Perimeter

Aufgabe und Zielsetzungen
Aufgabe

Basierend auf dem Raumentwicklungskonzept der Stadt Luzern (2008) und dem Entwicklungskonzept
Steghof (2010) soll die Parzelle einer optimierten Nutzung mit Dienstleistungs- und Wohnnutzungen
zugefUhrt werden. Zusatzlich zum bereits bestehenden ewl Dienstleistungszentrum auf dem Areal
sollen auch die bisherigen staddtischen Dienstabteilungen auf dem Geldnde untergebracht werden.
Dazu gehéren das Geoinformationszentrum, das Tiefbauamt sowie die Umweltschutzstelle. Diese
Dienststellen werden neu durch StlUtzpunkte fUr das Strasseninspektorat und die Stadtgartnerei
erganzt. Ebenfalls ist vorgesehen die Berufs- und Milizfeuerwehr sowie die Zivilschutzorganisation
ZSOpilatus auf dem Areal anzusiedeln. Weitere Nutzer werden das Luzerner Kantonsspitals mit der
Neuplatzierung des Rettungsdienstes. Zudem ist geplant auf dem Areal eine integrierte Leitstelle
(ILS) einzurichten, die die Sanitatsnotrufzentrale (Notruf 144), die Einsatzleitzentrale der Luzerner
Polizei sowie die Brandmeldestelle der Feuerwehr (Notruf 118) in einer Anlage vereint. Zusatzlich sind
Flachen fir Wohnnutzungen in Form von Mietwohnungen vorgesehen.

Die Realisierung des Projektes soll in Etappen und ohne rdumliche Provisorien erfolgen. Der Betrieb
der vorhandenen Nutzungen auf dem Geldnde muss wahrend der gesamten Bauphase gewahrleistet
sein. Ebenso soll der Projektvorschlag so gegliedert sein, dass die Realisierung durch verschiedene
Investoren bzw. Investorengruppen moglich ist.

Zielsetzung

Die Projektvorschlage sollen aufzeigen, wie das Raumprogramm und die Nutzungsanforderungen
baulich optimal umgesetzt werden kénnen. Neben der Wirtschaftlichkeit sind dabei auch soziale,
funktionale und 6kologische Aspekte zu bertcksichtigen.

Im Weiteren ist der Komplexitat sondertechnischer Anlagen erhéhte Beachtung zu schenken. Dazu
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gehdéren unter anderem besondere Anforderungen der Blaulicht-organisationen, Leitstellentechnik,
Notstromversorgungsanlagen, Sondermaschinen- und Kommunikationstechnik, welche dem
aktuellsten Stand der Technik entsprechen mussen. Die daraus zu erwartenden Kostenfolgen sind zu
berlcksichtigen und im Projekt aufzuzeigen. FlUr eine optimale Planung sind die erforderlichen
Spezialisten frihzeitig beizuziehen.

Kulturelle und Gesellschaftliche Zielsetzungen

Der stadtebaulichen und der freiraumlichen Situation ist im Zusammenhang mit den verschiedenen
Nutzungen besondere Beachtung zu schenken. Die stadtebauliche Setzung der Gebdude soll
Aussagen zumraumlichen Ineinandergreifen von Bauvolumen und Freirdumen machen und gleichzeitig
Fragestellungen bzgl. der Orientierbarkeit und Erschliessung beantworten. Dabei stellen die
besonderen Erdgeschossnutzungen wie z.B. die der Feuerwehr, oder der Erhalt und die sinnvolle
Einbindung des schitzenswerten Roten Hauses zusatzliche Herausforderungen dar, die entsprechend
berlcksichtigt werden missen.

Auf eine klUnftige urbane Vernetzung des ewl Areals mit den unterschiedlichen umliegenden
Stadtgebieten,insbesonderedenangrenzenden Entwicklungsgebieten BrinighofundIndustriestrasse,
wird grossen Wert gelegt. Mit der Entwicklung des Areals Industriestrasse sowie mit dem bereits im
Bau befindenden Brinighof sind die ersten grossen Transformationsprojekte hin zu einem stadtischen
Quartier,indemsowohlwohnenalsauch Arbeitenméglichist,angestossen. Der Architekturwettbewerb
fur das Areal Industriestrasse wurde im Sommer 2017 lanciert und wird voraussichtlich im Sommer
2018 mit der Wahl eines Siegerprojektes abgeschlossen sein. Nach heutigem Stand werden
Wohnungen, Arbeitsplatze sowie Kinderbetreuungsstatten entstehen (siehe unter: www.kooperation-
industriestrasse.ch).

Die Entwicklung des ewl Areals wird ein weiteres Puzzleteil in der Entwicklung des neuen Quartiers
sein. Gleichzeitig wird sich auch das Gebiet gegenliber den Bahngleisen um den Verkehrsknoten
Steghof weiterentwickeln. Die stadtischen Grundstiicke Hallenbad und Kleinmatt/Biregg, welche mit
dem Wegzug der Feuerwehr frei werden, sollen fir den gemeinnitzigen Wohnungsbau entwickelt
werden.

Das architektonische Gesamtkonzept auf dem ewl Areal muss auf die funktionalen, wirtschaftlichen
und 6kologischen Anforderungen eine Gberzeugende Antwort liefern. Die Architektur soll die Nutzung
wie auch die Funktion des Bauwerks inangemessener und differenzierter Art und Weise widerspiegeln.
Die Unterbringung unterschiedlichster Nutzer auf dem Areal ist zwar eine grosse Herausforderung,
soll aber als Katalysator fUr innovative LO6sungsansatze verstanden werden. Mischnutzungen innerhalb
der Gebaudekorper sind erwinscht, solange alle baurechtlichen und betrieblichen Vorgaben erfulllt
werden kénnen. Zudem wird auf dem ewl Areal eine vielfaltige Architektursprache erwartet, die einer
spannenden und urbanen Umgebung entspricht.

Die Anbindung der Neubauten an das Zufahrtsniveau von der Strasse her, die Behandlung der Rand-
und Ubergangszonen, die Einbindung des Erschliessungs- und Parkierungskonzepts (insbesondere
Betriebsfahrzeuge) und die Gestaltung der befestigten Aussenflachen sind Themen, auf welche die
Umgebungsgestaltung Antworten liefern soll. Der Aussenraum muss eine generationenUtbergreifende
Nutzung mit Partizipation der Bewohner und Anwohner garantieren. Ruhige Rlckzugsorte und die
Ausgestaltung sollen zum Verweilen einladen. Es ist darauf zu achten, dass die Aussenrdume von den
Bewohnern wie auch von den Mitarbeitenden aller Bereiche gemeinschaftlich genutzt werden kénnen.

Im Weiteren sind bauliche Hindernisse fir Menschen mit Handicap zu vermeiden (SIA Norm 500:
Hindernisfreies Bauen). FUr die von Viva Luzern AG geplanten Pflegewohnungen gelten erhéhte
Anforderungen (siehe Raumprogramm und «Philosophie» VIVA Luzern AG im Anhang B).

Temperatur, Luftqualitat, Feuchtigkeit, Licht, Schall sowie die Asthetik und das Raumgefihl gilt es
optimal aufeinander abzustimmen. Sowohl der Warmeverlust im Winter als auch der Warmeeintrag
im Sommer sollen minimiert werden. Entsprechend wichtig ist es, einen angemessenen Glasanteil fir
das Gebaude zu wéhlen. Zudem sind der Sonnenschutz, die Verglasung, die Tageslichtausnutzung
sowie die thermisch aktive Gebdudemasse und die Mdglichkeit fir deren Nachtauskthlung aufeinander
abzustimmen.
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Hinsichtlich Zu- und Wegfahrt der Fahrzeuge der Blaulichtorganisationen sind fUr die Larmproblematik
zufriedenstellende Lésungen aufzuzeigen.

Wirtschaftlichkeit

Es wird eine hohe Wirtschaftlichkeit Gber den gesamten Lebenszyklus erwartet. Dies beinhaltet die
Summe aller Kosten, von der Planung Uber die Ausfihrung, Nutzung, Erhaltung bis einschliesslich
Rlckbau.

Die Betriebs-und Unterhaltskosten beinhaltenim Wesentlichen die Energiekosten, die Instandhaltungs-
und Instandsetzungskosten. Daher wird bei den Gebdudeeigenschaften grosser Wert auf eine
wartungs- und reinigungsfreundliche sowie widerstandsfahige Materialisierung und optimale
Energieeffizienz gelegt. Bei der Wahl der Systeme (Haustechnik, Medienerschliessung) ist auf eine
einfache NachrUstbarkeit zu achten, um sich verandernden Bedingungen anpassen zu kdnnen. Weiter
ist auf eine gute Flacheneffizienz (NF zu GF) zu achten.

Das Angebot soll eine Aufstellung der Investitionskosten und der Wirtschaftlichkeit des
Projektvorschlags aufzeigen. Anhand des von der Auftraggeberschaft vorgegebenen Baurechtszins
(Ziff. 2.7) sollen marktlbliche Mietpreise fur die unterschiedlichen Nutzflachen ermittelt werden.
Dazu wird angemerkt, dass die abl und Viva eine Kostenmiete kennt. D.h. die Mieten fir den Wohnanteil
mussen den Betrieb, die Finanzierung, Abschreibungen, RUckstellungen abdecken, der
genossenschaftliche Wohnungsbau ist aber gemeinnltzig und muss keinen Gewinn erwirtschaften.

Sowohlinnerhalb der einzelnen Nutzungseinheiten als auch auf dem Gesamtareal (nutzerlbergreifend)
wird eine Optimierung der betrieblichen Ablaufe vorausgesetzt. Insbesondere sind die in den
Funktionsschemata aufgezeigten Abhangigkeiten und Direktverbindungen zwingend einzuhalten.
Vor allem ist auf eine optimale Flachenanordnung in den Erdgeschossen und Untergeschossen sowie
auf kurze Wege innerhalb dieser Flachen zu achten.

Flexible Raumstrukturen, aber vor allem die Mdglichkeit von NutzungsUberlagerungen bilden wichtige
Aspekte der Nutzungsqualitat. Die Anpassung der Gebdude an sich zuklnftig verdndernde
Nutzungsanforderungen soll mit wenig Aufwand und geringen Eingriffen ermoglicht werden
(konsequente Trennung von Statik und Gebaudeinstallationen). Diese Anforderungen gelten nicht far
die Wohnnutzungen.

Die Lebensdauer der Bausubstanz ist bereits in den Projektvorschldgen zu berlcksichtigen. Eine
solide Bauweise und die Wahlvon langlebigen Materialien garantieren einelange Gebrauchstauglichkeit
der Geb&ude. Bauteile mit unterschiedlicher Lebens- und Nutzungsdauer (Trennung Primar/Sekundér/
Tertidrsysteme) sind konstruktiv voneinander zu trennen. Der Austausch einzelner Komponenten mit
verschieden langen Lebenszyklen muss méglich sein, ohne dass dabei funktionstlichtige Teile ersetzt
werden mdssen.

Ein durchdachtes Etappierungskonzept erméglicht die Aufrechterhaltung des Betriebs von ewl und
den Bestand der bestehenden Mietflachen wahrend der gesamten Bauzeit. Ebenfalls werden Aussagen
zur Logistik und Erschliessung wahrend der Bauzeit erwartet.

Umwelt

Das ewl Areal liegt in einer Bauzone die als Gebiet mit erhdhtem Gebaudestandard festgelegt worden
ist (siehe dazu Bau und Zonenreglement der Stadt Luzern (BRZ), Art. 43, Abs. 3 und 4). Damit sind
die Anforderungen gemass des «Zertifikats fir 2000-Watt-Areale» zu erflllen. Die Projektvorschlage
mussen damit gemass den Anforderungen der 2000-Watt-Gesellschaft entwickelt werden. Im
Rahmen der Projektentwicklung ist die Einhaltung der Anforderungen stufengerecht nachzuweisen.
Weiter soll das ewl Areal einen Meilenstein im verantwortungsbewussten, nachhaltigen Stadtebau
darstellen. Die zukUnftigen Nutzer sollen in der Lage sein, ihren Energiebedarf selber zu optimieren
und so ihren Teil flr die verantwortungsbewusste Gestaltung unserer Zukunft beitragen.

Die wichtigsten Handlungsfelder sind dabei:
— Optimierter Materialeinsatz bei der Erstellung, wenig ,Graue Energie”

— Ausschliesslicher Einsatz von erneuerbaren Primarenergien, hohe Energieeffizienz
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— Stetige Kontrolle und Reduktion des CO2-Ausstosses auf dem Areal
— Neue Lebens- und Unternehmensformen

— Im Weiteren gilt der «Kriterienkatalog mit Bewertungshilfe» vs. 2015 fir die Erreichung des
Zertifikats «2000-Watt Areal»

Auf dem ewl Areal sollen diese Ziele konsequent umgesetzt werden. Eine Schllsselrolle spielt dabei
die Seewassernutzung sowie Energiespeicher (Strom, Warme). Weitere Massnahmen dazu sind von
denteilnehmendenTeamsvorzuschlagen.Das Zusammenspiel von Seewassernutzung, Energiespeicher
und den weiteren vorgeschlagenen Massnahmen soll den Energiebedarf zu 100 % aus regenerativen
Energiequellen decken.

Das Areal soll gemass dem Standard «2000-Watt Areale» zertifiziert werden. Um dieses Ziel erreichen
zu kénnen, wird das Einhalten hoher energetischer Anforderungen auf Gebdudeebene unerlasslich
sein. Um die Einhaltung der Anforderungen an ein Zertifikat «2000-Watt Areal» auf Gebaudeebene
nicht durch unzureichend eingehaltene Anforderungen auf energetischer Ebene der Gebdude zu
gefédhrden, sind fur die Projektentwicklung der Gebdude die Anforderungen von Minergie-P ECO /
Minergie-A ECO zu berlcksichtigen.

Falls in den spezifischen Nutzungsanforderungen und den Raumdatenblattern keine spezifischen
Anforderungen bezlglich Raumkomfort definiert sind, sind generell die Standardanforderungen
gemass SIA 2024;2015 Raumnutzungsdaten fUr die Energie- und Geb&udetechnik einzuhalten.

Der Tageslichtnutzung, die auf die Funktion und die Dimension der Raume abgestimmt sein soll,
kommt eine besondere Bedeutung zu. Es sollen differenzierte Bezlge zwischen Innen- und
Aussenrdumen mit interessanten Blickbezlgen geschaffen werden. Zu beachten sind auch die
Auswirkungen der kUnstlichen Beleuchtung in der Nachtsituation auf das Quartier, unter
Berlcksichtigung der verbindlichen Vorgaben des stadtischen Plan Lumiére.

Im Bereich La&rm sind sowohl die L&rmimmissionen relevant, die von aussen auf das ewl Areal einwirken
(Strassenverkehrslarm, Eisenbahnlarm) als auch die Larmimmissionen, die durch die Nutzungen auf
dem Areal erzeugt werden. Gemass Larmschutzverordnung (LSV) sind flir das ewl Areal die
(strengeren) Planungswerte einzuhalten.

Der Ressourcenverbrauch fir Bau und Betrieb der Gebdude soll minimiert werden. Der
Primarenergiebedarf soll sowohl im Rahmen der Erstellung (Graue Energie) als auch im Betrieb
moglichst tief gehalten werden. Dies bedingt insbesondere eine kompakte Bauweise und eine einfache
Tragstruktur. Daneben soll ein schonender Umgang mit den Ressourcen Material, Wasser und Boden
erreicht werden. Eine energieeffiziente Bauweise, Seewassernutzung, Warmepumpen, solare
Energienutzung (Photovoltaik, Warmwasser, passive Nutzung der Sonne), Warmerlickgewinnung,
Energiespeicher (Strom, Warme), und vieles mehr soll einen minimalen Energieverbrauch durch
maximale Vernetzung gewahrleisten. Auf dem ewl Areal soll eine Vielzahl moderner Ldésungen
zusammenwirken, um den Energiebedarf zu senken und eine emissionsarme Energieversorgung zu
garantieren. Mittels intelligenter Vernetzung werden die verschiedenen Technologien optimiert
eingesetzt und aufeinander abgestimmt.

Das ewl Areal liegt im Perimeter Tribschen, der flr die Erschliessung mit Seewasser Uber ein
Anergienetz zu Heiz- und KUhlzwecken durch ewl vorgesehen ist (vgl. auch Richtplan Energie der
Stadt Luzern, Verbundgebiet VO1 «Energieverbund Tribschen/Eichhof»). Diese Energiequelle soll im
vorliegenden Projekt genutzt werden, um die gestellten Anforderungen an die 2000-Watt-Gesellschaft
erreichenzukdnnen.Essolleinethermische Energieversorgung durch einen Mix aus Seewassernutzung,
Warmepumpen, passiver Solarenergienutzung, Abwarmenutzung und Speicherung angestrebt
werden. Das Seewasser kann im Sommer zur Kihlung der Gebaude genutzt werden und die elektrische
Energie zu 100% aus erneuerbaren Quellen (Wasserkraft, Windkraft, Photovoltaik) in Kombination mit
Batteriespeicher resultieren.

Durch ewl ist die Erschliessung aller Geb&ude auf dem Areal aus dem «Energieverbund Tribschen/
Eichhof vorgegeben. Dabei erstellt und betreibt das ewl das Versorgungsnetz bestehend aus einem
Warme- und einem je nach Nutzung bestellbaren Kalteanschluss bis zur Ubergabestation im Geb&ude.
Ab Ubergabestation sind sdmtliche Installationen inklusive Regulierung und «Smart Grid» fahiger
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Kommunikation durch den TU zu erstellen.

Die vorgeschlagenen Konzepte auf Gebaudeebene sollen die verfligbare Energiequelle Warme und
Kalte mit einer moglichst hohen Effizienz nutzen. Dabei sind die folgenden technischen
Rahmenbedingungen zu bertcksichtigen:

Nutzung der Warme und Kalte aus dem Anergienetz (2-Leiter: Vor- und Rucklauf).

Die Warmequelle der Warmepumpe ist das Anergienetz mit einer Betriebstemperatur von Vorlauf
min. 15°C / Rucklauf 5°C im Winter und Vorlauf 10°C / Ricklauf max. 15°C im Sommer.

Die Kalte wird im Sommer mit Freecooling direkt genutzt und/oder durch die Warmepumpe als
Kaltemaschine unterstitzt.

Das Anergiewasser kann ausserdem direkt als RickkUhler fur Kaltemaschinen genutzt werden.

Das Anergienetz wird innerhalb des Areals in eine lokale Energiezentrale gefthrt. Der TU hat fur
die Energiezentrale im Areal den notigen Platz fir diese Energiezentrale bereitzustellen. Diese
hat die folgenden Anforderungen

Flachenbedarf ca. 800 m2 fir Warmepumpen, Spitzenlastkessel, technische Speicher,
Brauchwarmwasserspeicher je nach Konzept, Warmetauscher, Elektroschaltschranke.

Raumhdéhe ca. 6 m, bei Speicher 6rtlich ca. 10 m

Wenn moglich ebenerdiger direkter Zugang flr Ersteinbringung der Anlagen und fir Wartung
und Unterhalt

Kaminanlagen fUr Gas-Spitzenkessel

Sturmltftung far Warmepumpen und die baulich nétigen Schachte dazu
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Eine Smart Grid-L6sung (Smart Meter) sorgt daflr, dass alle Energiefllisse sowie Wasserverbrauche
Uberwacht und auf dem ewl Areal hocheffizient genutzt werden. Das «Smart Grid» organisiert, steuert
und Uberwacht die Erzeugung, Verteilung und Speicherung der Energie. Mittels intelligenter
Vernetzung soll die Effizienz der Energiesysteme optimiert werden. Uber Sensoren, Fuhler,
Messeinrichtungen, Smartmeter sollen Messwerte, Zahlwerte, Signale und Stellungsanzeigen erfasst
/ausgewertetund zur Steuerung / Uberwachung des Energiehaushaltes sowie der Betriebsoptimierung
verwendet werden.

Hier die Vorteile im Uberblick:

— Gewinnung von Daten Uber das Nutzerverhalten

— Steuerung zur Optimierung von Stromangebot, Stromnachfrage und Speicherung

— bedarfsgerechte Steuerung der gesamten Haustechnik

— Integrationvon Elektromobilitat: Optimierte Ladevorgdnge, Nutzung der Fahrzeug-Akkumulatoren
— FrUherkennung von Wetterveranderungen zur Steuerung der Haustechnik

— Niedriger Gesamtenergieverbrauchs und tiefe Betriebskosten

Fur die BUrogebaude auf dem ewl Areal soll eine spatere LEED-Zertifizierung in Platin moglich sein.
LEED (Leadership in Environmental & Energy Design) ist ein internationaler Standard flr hochwertige
Okologische Gebdude. Die Objekte werden dabei nach ganzheitlichen Gesichtspunkten bewertet -
vom Standort Uber die Energie- und Wassereffizienz bis hin zur Raumgesundheit.

Ein guter thermischer Komfort in den Rdumen (insbesondere im Fassadenbereich) bedingt eine sehr
gut warmegedammte Gebdaudehllle mit entsprechend hoher Oberflachentemperatur an den
Innenfldchen. Es lohnt sich, in eine Uberdurchschnittlich gute GebadudehUlle zu investieren, und somit
Einsparungen durch einfachere und weniger Technik zu erzielen. Die Gebaudehlle und -struktur sind
dabei mit der Gebaudetechnik optimal abzustimmen. Eine bedarfsabhangige Liftung (mechanisch
und natuUrlich) ist unabdingbar. Der Einsatz von Solarenergienutzung (PV-Anlagen) soll einen Beitrag
zur Energieeffizienz leisten.

Anlagen, die einfach verstandlich sind und entsprechend richtig genutzt werden, sparen weit mehr
Energie als komplexe Anlagen, die Laien bei einer Stérung kaum mehr in eine ordentliche Funktion
zurlUckfUhren kdnnen. Die Betreiber und Nutzer missen Uber einfache und klare Eingriffsmdglichkeiten
verflgen. Zudem erfreuen sich einfache, gut funktionierende Anlagen mit hoher Betriebssicherheit
generell einer hohen Akzeptanz bei den Nutzern. Gefordert ist somit Low-Tech statt High-Tech. Bei
der Wahl der Systeme (Gebaudetechnik, Medienerschliessung) ist auf eine einfache NachrUstbarkeit
zu achten, um sich verandernden Bedingungen anpassen zu kénnen.

Die Materialwahl muss neben der Raumluftqualitat (vergleiche Punkt Gesellschaftliche Zielsetzungen)
auch die 6kologischen Aspekte bericksichtigen. Insbesondere sind die Kriterien flr eine 2000-Watt-
Gesellschaft bei der Wahl von Konstruktion und Materialisierung zu beachten. Auf Gebaudeebene
sind damit die Einhaltung der Anforderungen Minergie ECO zu gewdhrleisten.

Mobilitat

Das ,ewl Areal” liegt in unmittelbarer Nahe zur Innenstadt. Es ist in einer Fussdistanz von zirka 800m
zum Bahnhof Luzern gelegen und mit vier Trolleybuslinien in einem Radius von 300 m gut mit dem
&ffentlichen Verkehr erschlossen. Uber die Achse Fruttstrasse-Langensandbriicke bzw. die Achse
Geissensteinring-Bireggstrasse/Neustadtstrasse ist das Areal direkt an das Hauptstrassennetz der
Stadt Luzern angebunden. Diese Achsen sind insbesondere flr das vorgesehene Sicherheits-, aber
auch fUr das Dienstleistungszentrum von grosser Bedeutung.

Im Nahbereich ist bei der weiteren Planung des Areals darauf zu achten, dass die Zu- und Wegfahrt
fur die Dienstfahrzeuge des Sicherheits- und Dienstleistungszentrums und die Anlieferung mit
grossen Fahrzeugen nach Moglichkeit Uber die Fruttstrasse erfolgen kann und somit von der im
restlichen Quartier vorherrschenden Wohnnutzung abgewandt ist. Diese Ausrichtung hatte zudem
den Vorteil, dass fur die Dienstfahrzeuge eine weitgehend von der Ubrigen Quartiererschliessung
unabh&ngige Zu-/Wegfahrt bestehen wiirde.

10
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Eine Umstellung der heute mit Gas angetriebenen ewl-Fahrzeugflotte auf Elektroantrieb steht bevor.
Eine entsprechende Ubliche Ladeinfrastruktur (noch zu definieren: Stecker CCS Combined Charging
System, Typ 2 oder CEE32A) mit Lademanagementsystem und Verrechnungsmodell ist deshalb
vorzusehen.

Parkierung

Die Pflicht zur Erstellung von Abstellflachen fUr Fahrzeuge und die Berechnung der erforderlichen
Anzahl| der Autoparkplatze ist im Parkplatzreglement fir die Stadt Luzern (PPR) geregelt. Der
Parkplatzbedarf wird in die Benutzerkategorien Bewohner, Besucher und Kunden/Besché&ftigte
gegliedert. In Abhangigkeit von der Lage eines Bauvorhabens innerhalb des Stadtgebiets ist der
Normbedarf zu reduzieren. Besucherparkplatze sind klar auszuweisen und den jeweiligen Nutzungen
(Wohnen, Arbeiten) zuzuordnen. Der eMobilitat soll ebenfalls Beachtung geschenkt werden.

Das ewl Areal liegt in einem Gebiet siddstlich des Bahnhofs Luzern, das wegen seiner sehr guten
Erschliessung mit dem o6ffentlichen Verkehr, der zentralen Lage im Stadtgeflige und der Nahe zum
See eine hohe Standortqualitat aufweist. Der verursachte Mehrverkehr soll primar durch den Fuss-
und den Fahrradverkehr sowie den 6ffentlichen Verkehr bewaltigt werden. Aus diesem Grund sind
ausreichend Uberdeckte Veloparkplatze einzuplanen.

Zudem liegt das ewl Areal in einem Gebiet mit erhdhten Anforderungen betreffend Gebaudestandard
(BZR Stadt Luzern, Art. 43, Abs. 3 und 4). Damit verbunden ist insbesondere die Einhaltung von
Richtwerten flUr die standortabhdngige nutzungs- und objektbezogene Alltagsmobilitat.

Im nahen Umfeld des Areals befinden sich aktuell vier Mobility-Parkplatze. Im Sinne eines nachhaltigen
Umgangs mit der Mobilitat sind weitere Carsharing-Parkplatze auf dem Areal selbst zu prifen. Es
ware ausserdem wiulnschenswert, die neue ewl-Elektrofahrzeugflotte bei Nichtgebrauch der
Allgemeinheit zuganglich zu machen (Car-Sharing-Modell).

FUr den Wohnanteil missen 0.3 Parkplatze pro Wohnung vorgesehen werden. Flr die aktuelle Phase
Gesamtleistungsstudie ist fUr die Ubrigen Nutzungen das Maximum der Parkplatze gemass Zone |l
anzunehmen (siehe Parkplatzverordnung). Ein tabellarischer Nachweis der Parkplatzzahlen (siehe
unter Kapitel 3.9; Einzureichende Unterlagen 2. Stufe, Schlussabgabe; Dokument H; Fldchennachweis
und Kennwerte) und die dazugehodrigen Standorte (siehe unter Kapitel 3.9; Einzureichende Unterlagen
2. Stufe, Schlussabgabe; Dokumente A; Detaillierter Projektvorschlag; Parkplatznachweis) werden fur
die Abgabe erwartet. Zudem sind Lage und Anzahl der Standorte fUr das Carsharing auszuweisen.

Der Entscheid tber die definitive Anzahl der auf dem Areal zu erstellenden Parkplatze wird im Rahmen
des Gestaltungsplanverfahrens erfolgen. Gleichzeitig wird auch die minimale Anzahl der zu
erstellenden Fahrradabstellpldatze und deren raumliche Anordnung sowie die Anzahl der
Motorradabstellplatze zu entscheiden sein. Flr den Bereich der Wohnnutzungen sind im Sinne eines
2000-Watt Areals ein ausreichendes Angebot an Fahrradabstellplatzen (inkl. Cargobikes,
Kinderanhanger, Spezialvelos etc.) an gut zuganglichen, komfortablen Standorten vorzusehen und
nachzuweisen.

Im Zuge des von den Projektverfassern abzugebenden Mobilitdtskonzeptes werden konkrete Angaben
zum Mobilitatsverhalten der Bewohner und Beschaftigten erwartet. Es sind Aussagen zu moglichen
Anreizen flr die Veranderungen des Modal-Splits zu formulieren. Es ist aufzuzeigen, welche konkreten
Massnahmen umgesetzt werden muissten, damit das Verkehrsverhalten der Bewohner und
Beschaftigten der einer nachhaltigen Uberbauung im Sinne der 2000-Watt Areal-Vorgaben entspricht.

Durch den hohen Nutzungsmix (Wohnen, Kita, Alterswohnen, Feuerwehr, Rettung etc.) bestehen
verschiedene Anspriche an den 6ffentlichen Raum. Die dadurch zu erwartenden Konflikte zwischen
den verschiedenen Nutzern sind mit einem geeigneten Gesamtkonzept auf ein Minimum zu reduzieren.
Neben der Sicherheit auf dem Areal (insbesondere flr den Fussverkehr) ist die Zuganglichkeit zum
und die Durchlassigkeit des Areals fir den Langsamverkehr Uber die angrenzenden Quartierstrassen
hinweg von grosser Bedeutung. Ein geeignetes Geschwindigkeitsregime und die sichere Zuganglichkeit
der Haltestellen des OV sind aufzuzeigen.
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Tankstellen

Um eine Feuer- und Rettungswache in der vorgegebenen Grdéssenordnung zu versorgen, wird eine
Tankstelle mit einer Kapazitat von 10’000 bis 15’000 Liter Diesel und 7’000 bis 10’000 Liter Benzin
bendtigt. Die Dieselfahrzeuge mussen zusatzlich mit AdBlue betankt werden kénnen. Daflr ist eine
Kapazitat von 800 - 1000 Liter notwendig. Diese Tankstelle soll nur der Eigenversorgung (Stadt und
ewl) dienen und nicht der Offentlichkeit zur Verfiigung stehen. Aus logistischen Uberlegungen ist es
vorteilhaft die Diesellagertanks fUr die Notstromversorgung mit der Betankungsanlage
zusammenzulegen.

Aktuell stehen eine Gas- und Elektrotankstelle auf dem ewl Gelande. Die Benutzung dieser Tankstelle
ist wahrend der Bauzeit unterbruchsfrei zu gewahrleisten. Diese Tankstelle soll auch weiterhin der
Offentlichkeit zur Verfiigung stehen. Es ist darauf zu achten, dass der Betrieb durch die Nutzung der
Tankstelle nicht beeintrachtigt wird.

Elektrische Energieversorgung Areal

Das ewl beabsichtigt in seiner Vision, das Areal mit einer zukunftsgerichteten Elektrischen
Energieversorgung mit hoher Verflgbarkeit auszurUtsten, d. h.:

— Auf dem Areal sind aus Sicherheitsgriinden nutzerbedingt zwei Transformatorenstationen
vorgesehen. Die Transformatoren werden mittelspannungsseitig in einem offenen Ringnetz
betrieben, damit im Bedarfsfall von der Gegenseite versorgt (miteinander verschaltet) werden
kann. Die zwei Transformatoren-Stationen auf dem ewl Areal dlUrfen nicht ab dem gleichen
Unterwerksabgang versorgt werden.

— Auf dem Areal sind, bedingt durch die Etappierung, mindestens zwei zentrale Notstrom-
Dieselaggregate vorzusehen. Die Notstrom-Dieselaggregate sind fur eine Vollversorgung auf der
Mittelspannungsseite fir das gesamte Areal zu dimensionieren. Der TU hat die dazu noétigen
Leistungen in seinem Angebot einzurechnen. Um die Leistungen (Gleichzeitigkeit) beim
Notbetrieb zu reduzieren, muss deshalb mit einem Lastmanagement-System (Anbindung an die
Netzleitstelle von ewl) gearbeitet werden. Die Autonomiezeit flr die Notstromgeneratoren muss
mindestens 72h betragen. Die Verbraucherinfrastruktur auf Gebdudeebene ist auf diese
Voraussetzung hin zu konzipieren.

— FuUr alle relevanten Sicherheitseinrichtungen muss beim Stromnetzausfall ein unterbruchsfreier
Betrieb auf Ebene Areal (Mittelspannung) gewahrleistet werden kénnen. Dazu sind mindestens
zwei zentrale, batteriebetriebene USV-Anlagen (Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung)
vorzusehen. Der TU hat die dazu nétigen Leistungen in seinem Angebot einzurechnen. Bei der
Konzeption der gesamten Sicherheitseinrichtungen soll darauf geachtet werden, dass
Servereinheiten auch ausserhalb des Areals in sicheren Rechencentern aufgestellt werden kénnen.
Die Autonomiezeit fUr die USV-Anlagen muss mindestens 30 Minuten betragen. Die
Verbraucherinfrastruktur auf Gebdudeebene ist dahingehend zu konzipieren, dass fur die
Notstromversorgung keine zusatzliche Installationseinrichtungen beno6tigt werden.

— In Kombination mit der PV-Anlage und kunftigen Elektromobilitats-Ansprichen soll das Thema
Batteriespeicher auf Ebene Areal umfassend behandelt werden. Themen wie moglichst hohe
Eigenbedarfsabdeckung aus der PV-Anlage, Lastausgleich auf dem Areal oder Betrieb von
Elektroautos werden seitens ewl aus betriebswirtschaftlichen Aspekten beleuchtet. Ein sinnvoller
Einsatz von zentralen Batteriespeichern auf dem Areal und/oder im benachbarten Unterwerk
muss diskutiert werden. Absicht vom ewl ist es, Uber ein batteriegestltztes Kabel lokale, dezentrale
USV-Anlagen und Batteriespeichereinheiten auf Gebdudeebene durch zentrale Anlagen des ewl
zu ersetzen. Die Verbraucherinfrastruktur auf Gebaudeebene ist auf diese Voraussetzung hin zu
konzipieren.

Gebaudeautomation und ICT

Das Areal, die Gebaude und technischen Einrichtungen sind mit smarten Kommunikationslésungen
miteinander zu verbinden. Die Innovation auf diesem Gebiet ist enorm und es sollen Systeme
eingesetzt werden, die zum Zeitpunkt der Ausfihrung dem Stand der Technik entsprechen.
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— Die Gebaudetechnischen Systeme (im wesentlichen HLKKS- Licht- und Beschattungsanlagen)
sind durch Gebaudeautomation zu steuern. Es sind gebrauchliche, weit verbreitete, zukunftsfahige
und normierte Systeme einzusetzen (z. B. Bacnet, KNX, DALI). Exoten und proprietdre
herstellerabhdangige Systeme sollen vermieden werden.

— FTTH (Fiber To The Home) in jede Wohn- und Geschéafts-Einheit ist gefordert (Standard Stadt
Luzern).

— Das ganze Areal und alle Geb&aude sollen Uber eine leistungsfahige WLAN-Abdeckung verflgen.

— Themen wie Sitzungszimmerreservation, Zutrittsberechtigungen, Videolberwachung,
Parkplatzbewirtschaftung, Autoreservation, Autovermietung, automatische Lichtsteuerung (in
Zusammenarbeit mit der ewl-eigenen Lichtabteilung), Fullstandsmeldungen von Abfallbehéaltern
und viele mehr soll Uber ein zusammenhdngendes Areal- und Gebdudesteuerungssystem
gemanagt werden.

— Das verbundene Kommunikationsnetzwerk zum Austausch und der Kommunikation zwischen
den Nutzern und zur zentralen Erfassung aller nétigen Kennzahlen ist auch als Teil einer
funktionierenden Arealtradgerschaft gemass den Anforderungen des Zertifikats «2000-Watt
Areale» zu verstehen.

Raumprogramm

Nachstehend ist das vorgesehene Raumprogramm tabellarisch nach Nutzungsbereichen (Nutzflache
nach SIA 416, ober- und unterirdisch) zusammengefasst:

Nutzungsbereiche NF oberirdisch NF unterirdisch

ewl / arcade solutions 12’255 m? 5608 m?
Feuerwehr 7’850 m? 270 m?
Rettungsdienst (LUKS) 1563 m? 1020 m?
Integrierte Leitstelle 1493 m? 400 m?
ZSOpilatus 1’558 m? 220 m?
STIL / STG 520 m? 2’085 m?
GIS / TBA / UWS 1741 m? 900 m?
vbl Leitstelle 200 m? 34 m?
arealUbergreifende Nutzungen 2213 m?

Wohnen (s. auch Ziff. 4.3.8) 14’400 m? (inkl.)
TOTAL 43'793 m? 10'537 m?

Die unterirdisch vorzusehenden Flachen fir Parkplatze, Kellerabteile und Parkplatze sind gemass den
baurechtlichen Vorgaben vorzusehen. Dazu ist davon auszugehen, dass die gesetzlich erforderlichen
Schutzplatze auf dem Areal untergebracht werden mussen.

Beurteilungskriterien

Die Planung und Realisierung des Bauvorhabens hat unter den Pramissen einer nachhaltigen
Entwicklung zu erfolgen. Dies ist als Gleichgewicht von 6kologischen, wirtschaftlichen, technischen,
Freiraum- und gesellschaftlichen Kriterien zu verstehen. Grundsatzlich gelten die Beurteilungskriterien
far beide Phasen der Gesamtleistungsstudie, die Beurteilung soll jedoch phasengerecht erfolgen:
Insbesondere die Themen Wirtschaftlichkeit und Umwelt wurden daher in der 1. Stufe lediglich
Ubergeordnet anhand von Benchmarks (z.B. Flacheneffizienz, Geb&udehullzahl etc.) beurteilt.

Entsprechend leiten alle Stufen (inkl.

Bereinigungsstufe) ab:

sich die Ubergeordneten Beurteilungskriterien far
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Kultur und Gesellschaft

Die stadtebauliche Qualitat sowie die Gestaltung und Einordnung in die Gesamtanlage gilt es unter
einem harmonischen Gesamtkonzept der Architektur, welches Identitdt und Ausstrahlung schafft, zu
berlcksichtigen. Die Fassaden und ihre Materialisierung haben der stadtebaulichen Prasenz im
Quartier Rechnung zu tragen und weisen eine identitatsstiftende Gestaltung auf. Die Konzepte,
Grundrisse und Schnitte sollen das vorgeschriebene Raumprogramm und die formulierten
Anforderungen bestmdglich umsetzen, einen hohen Gebrauchswert aufweisen. Das Projekt muss eine
hindernisfreie und sichere Nutzung ermoglichen. Die Qualitadt der Aussen- und Innenrdume ist klar zu
definieren und hat den rdumlichen Nutzungsanforderungen zu entsprechen.v

Wirtschaftlichkeit

Ein verbindlicher Werkpreis (TU-Angebot) eines wirtschaftlichen Projekts, mit einem kostenguinstigen
BetriebundUnterhalt wird erwartet. DazuwerdendasMietzinsangebotund die Kostenbeziehungsweise
die zu erzielende Rentabilitdt der Liegenschaft, die Nutzungsqualitdt und Flexibilitat, die
Wertbestandigkeit von Konstruktionen und Materialien sowie das Etappierungskonzept und der
Terminplan beurteilt.

Umwelt

Projekte, die einen niedrigen Energiebedarf in der Erstellung, einen geringen bzw. ohne nicht
erneuerbare Energie im Betrieb auskommen, die Ausnutzung lokaler Energiequellen, bzw. die lokale
Erzeugung erneuerbarer Energie ermodglichen, geringe Unterhaltskosten erwarten lassen,
baudkologisch einwandfreie Konstruktionssysteme und Materialien mit insgesamt geringen
Lebenszykluskosten vorsehen und plausibel die Erreichung der Ziele erwarten lassen, werden héher
gewertet.

Zudem wird die 6kologische Qualitat der Frei- und Grinrdume und ihre stadtklimatische Wirksamkeit
beurteilt. Wichtige Zielsetzungen und Beurteilungskriterien sind die Minimierung des
Versiegelungsanteils, die biodiversitatsfreundliche Ausgestaltung der Freiflachen und der Einbezug
des zu offnenden Allmendlibachs, die optimale Fo6rderung von Gebdudebegrinungen
(Fassadenbegrinungen, intensive und extensive Dachbegrinungen), die Pflanzung grosskroniger
Baume sowie die Schaffung von Retentionsflachen.

Wettbewerbsverfahren
Ziel des Verfahrens

Ziel des Verfahrens war die Erlangung eines stadtebaulich, architektonisch und betrieblich optimalen
Projektvorschlags fur die Entwicklung des ewl Areals. Gleichzeitig wurde auch ein geeigneter und
kompetenter Partner gesucht, der neben den Planungsleistungen auch die Bauleistungen Ubernimmt.

Verfahrensart

Die Gesamtleistungsstudie wurde als selektives, zweistufiges Verfahren durchgeflihrt. Das Verfahren
ist nicht der interkantonalen Vereinbarung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (IVOB) unterstellt.
Die offentliche Ausschreibung erfolgte freiwillig, stltzt sich jedoch betreffend den Fristen und
Beschwerdemogli chkeiten auf folgende Bestimmungen des 6ffentlichen Beschaffungswesens im
Kanton Luzern:

— Interkantonale Vereinbarung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen; vom 25. November 1994 /
15. Mdrz 2001 (SRSZ 430.120.1)

— Gesetz Uber die 6ffentlichen Beschaffungen vom 19. Oktober 1998 (Stand 1. Juli 2010)

In der Pragualifikation wurden zunachst sechs Entwicklerteams (Entwickler/Realisator und
Planerteam) fir die Gesamtleistungsstudie (mit Folgeauftrag) ausgewahlt. Anhand der eingereichten
Projektbeitrage zur 1. Stufe (Stufe Stadtebau) wurde die Teilnehmerzahl weiter auf drei Projektteams
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eingeschrankt. Gegenstand der 2. Stufe war, einen detaillierten Projektvorschlag mit einem
verbindlichen TU-Angebot auszuarbeiten. Der Anspruch eines qualitativen, architektonisch
hochstehenden und asthetisch ansprechenden L6sungs-vorschlags blieb auch in der 2. Stufe eine
wichtige Zielsetzung.

In der Diskussion des Beurteilungsgremiums hat sich unter Berlcksichtigung der Nutzerfeedbacks
gezeigt, dass in allen drei eingereichten Projektbeitragen der 2. Stufe - allerdings in unterschiedlichem
Masse - aus Nutzersicht weiterhin betriebliche und logistische Mangel bestehen. Aufgrund dessen
hat sich das Beurteilungsgremium entschieden, zum Abschluss der 2. Stufe kein Siegerteam zu
bestimmen. In der Konsequenz lies das Beurteilungsgremium zwei Projekte in einer Bereinigungsstufe
gem. Art. 5.4 der SIA Ordnung 143 vertiefen und weiterentwickeln.

In den Planerteams mussten folgende Fachbereiche zwingend vertreten sein:
— Entwickler/Realisator

— Architektur/Stadtebau

— Bauingenieur

— Gebdudetechniker HLK

— Sanitaringenieur

— Elektroingenieur

— Landschaftsarchitekt

— Verkehrsplaner

Entschadigung

Die Gesamtsumme flr die Entschadigung fUr die Gesamtleistungsstudie ‘Entwicklung ewl Areal’
(exkl. Bereinigungsstufe) betragt CHF 900>000.- (exkl. MwSt.).

FUr die Bearbeitung der ersten Stufe (Stadtebau) haben die sechs praqualifizierten Teams far die
termingerechten und vollstdndig eingereichten sowie den Bestimmungen entsprechenden
Studienbeitrdge eine pauschale Entschadigung von CHF 75°000.- (exkl. MwSt.) pro Team erhalten.

In der zweiten Stufe wurde jedem der drei ausgewahlten Teams eine Pauschalentschadigung von CHF
150°000.- (exkl. MwSt.) ausbezahlt.

Die Gesamtsumme flr die Entschadigung fUr die Bereinigungsstufe der Gesamtleistungsstudie
«Entwicklung ewl Areal» betragt CHF 100’000.- (exkl. MwSt.).

Der Gesamtbetrag von CHF 100°000.- wird dem, nach der Bereinigungsstufe, unterlegenen
Projektteam zugeschrieben. Die Entschadigung des erfolgreichen Teams wird im Rahmen der
Honorare mit dem Projektzuschlag im TU-Vertrag geregelt.

Weiterbearbeitung

Esist vorgesehen, unmittelbar nach Abschluss des Verfahrens mit der Erstellung des Gestaltungsplans
zu beginnen. Die Auftraggeberin beabsichtigt, das siegreiche Entwicklerteam fur die SIA-Phasen 3- 5
zu beauftragen.
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Teilnehmende Teams

Teilnehmende Teams 1. Stufe

Entwickler/Realisator
Architekten/Stadtebau 1
Architekten/Stadtebau 2
Architekten/Stadtebau 3
Bauingenieur
Gebaudetechniker (HLK)
Sanitaringenieur
Elektroingenieur
Landschaftsarchitekt

Verkehrsplaner

Allreal Generalunternehmung AG, Ziirich

Rassli Architekten AG, Luzern

Steven Holl Architects PC, New York

DEON AG, Luzern

K2S Bauingenieure AG, Wallisellen

GETEC Zirich AG, Zirich

GETEC Zurich AG, Zirich

Péyry Schweiz AG, ZUrich

Balliana Schubert Landschaftsarchitekten AG, Zurich
Enz & Parter GmbH, Zirich

Entwickler/Realisator
Architekten/Stadtebau 1
Architekten/Stadtebau 2
Bauingenieur
Gebaudetechniker (HLK)
Sanitaringenieur
Elektroingenieur
Landschaftsarchitekt
Verkehrsplaner

ARGE Halter AG / Eberli Sarnen AG, Luzern / Sarnen
Masswerk Architekten AG, Luzern

E2A Piet Eckert und Wim Eckert Architekten AG, Zurich
Dr. Lichinger+Meyer Bauingenieure AG, Zirich

Todt Gmiir + Partner AG, Schlieren

neukom engineering ag, Adliswil

Mettler+Partner AG, Zirich

Raymond Vogel Landschaften AG, ZUrich

AKP Verkehrsingenieure AG, Luzern

Entwickler/Realisator
Architekten/Stadtebau 1
Architekten/Stadtebau 2

Bauingenieur

Implenia Schweiz AG, Dietlikon
Baumschlager Eberle Zirich AG, Zirich
Baukontor Architekten AG, Zirich
Synaxis AG, ZUrich

Geb&udetechniker (HLK)

Sanitaringenieur

mplenia Schweiz AG, Buildings Prime, Engineering, Gisikon

Implenia Schweiz AG, Buildings Prime, Engineering, Gisikon

Thomas LUem Partner AG, Dietikon Vetsch Partner Landschaftsarchitekten AG,
Ziarich

Stadt Raum Verkehr, Bircher+Wicki, Zirich

Elektroingenieur
Landschaftsarchitekt
Verkehrsplaner

Entwickler/Realisator
Architekten/Stadtebau 1
Bauingenieur
Gebaudetechniker (HLK)

Sanitaringenieur

Anliker AG Generalunternehmung, Emmenbriicke
Burkard Meyer Architekten BSA, Baden

Gruner Berchtold Eicher AG, Zug

Kinzle Partner, Horw

Arregger Partner AG, Luzern

HEFTI, HESS, MARTIGNONI Zirich AG, Ziarich
Vogt Landschaftsarchitekten AG, ZUrich
Emch+Berger WSB AG, Emmenbricke

Elektroingenieur
Landschaftsarchitekt
Verkehrsplaner
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Entwickler/Realisator
Architekten/Stadtebau 1
Architekten/Stadtebau 2
Architekten/Stadtebau 3
Bauingenieur
Gebédudetechniker (HLK)
Sanitaringenieur
Elektroingenieur
Landschaftsarchitekt
Verkehrsplaner

Frutiger AG, Thun

Scheitlin Syfrig Architekten, Luzern

burkhalter sumi architekten, Zurich

Cabane Partner / Urbane Strategie & Entwicklung, Basel
BlessHess AG, Luzern

Dr. Eicher+Pauli AG, Kriens

Ingenieurbiro Riesen AG, Zirich

HEFTI, HESS, MARTIGNONI Aargau AG, Zug

Appert Zwahlen Partner AG, Zug

B+S AG, Bern

Entwickler/Realisator
Architekten/Stadtebau 1
Architekten/Stadtebau 2
Architekten/Stadtebau 3
Bauingenieur
Bauingenieur
Gebaudetechniker (HLK)
Sanitaringenieur
Elektroingenieur
Landschaftsarchitekt
Verkehrsplaner

HRS Real Estate AG, Frauenfeld

Boltshauser Architekten AG, Zirich

Caruso St John Architects, Ziurich

Niklaus Graber & Christoph Steiger Architekten, Luzern
Ferrari Gartmann AG, Chur

Ribi + Blum AG, Romanshorn

Kalt + Halbeisen Ingenieurblro AG, ZUrich

Kalt + Halbeisen Ingenieurblro AG, Ziurich

enerpeak, DUbendorf

Antén Landschaft GmbH, Zirich

Ing. Baro fur Verkehrsplanung W.Husler AG (IBV Husler AG), Zirich

Beurteilungsgremium

Das Beurteilungsgremium setzte sich wie folgt zusammen:

Sachpreisrichter

Rudolf Freimann
Stephan Marty
Martin Merki
Adrian Borgula

ewl, Mitglied Verwaltungsrat
ewl, Vorsitzender Geschéftsleitung
Stadtrat Luzern, Vorsteher Sozial- und Sicherheitsdirektion

Stadtrat Luzern, Vorsteher Umwelt- und Mobilitatsdirektion

Fachpreisrichter

Mike Guyer

Ute Schneider
Rainer Zulauf
Meinrad Morger

Jurg Rehsteiner

Inhaber Annette Gigon / Mike Guyer Architekten, Zirich (Vorsitz)
Partnerin KCAP Architects & Planners, Rotterdam, Zurich, Shanghai
Inhaber Rainer Zulauf Landschaftsaftsarchitekt, Baden

Partner Morger Partner Architekten, Basel

Stadtarchitekt Luzern / Leiter Stadtebau

Ersatz *

Pirmin Lustenbeger
Theo Honermann
Anja Kloth

ewl, Mitglied der Geschéaftsleitung
Stadt Luzern, Feuerwehrkommandant

Leiterin Baumanagement Stadt Luzern, Architektin

Verfahrensbegleitung *

Jacqueline Wyss
David Duca

Heinz Richter

EBP Schweiz AG, Verfahrensbegleitung
EBP Schweiz AG, Verfahrensbegleitung
EBP Schweiz AG, Verfahrensbegleitung
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Experten *

Martin Buob

Peter Bucher

Beat Demarmels
Gilbert Stadelmann

Cony Grinenfelder
Philipp Arnold
Valery Volken

Thilo Kurzemann

Walter Graf
Reto Schoch
Julian Schikorr
Ueli Furrer

Manuel Ruttimann

Hanns-Peter Kirchmann

Detlef Bricklmeier

Stefanie Kraus

Benni Singer

Heinz Richter
Hanspeter Abegg
Claus Maier
Judith Hauenstein

Sonja Stocker

abl; Geschéaftsfuhrer
abl; Leiter Bau und Entwicklung
viva luzern; Geschéaftsfuhrer

viva luzern; Leiter Betriebe, Mitglied GL

Kantonale Denkmalpflegerin (Kanton Luzern)
UWE Kanton Luzern; Nutzungen und Eingriffe, Gewéasserraum
TBA Stadt Luzern; Siedlungsentwasserung und Naturgefahren

Stadt Luzern; Stadtebau, Bereich Baugesuche

Baudkonom AEC, Dozent HSLU; Wirtschaftlichkeit
Baro far Baudkonomie; Wirtschaftlichkeit
Biro fir Baudkonomie; Wirtschaftlichkeit
Biaro fir Baudkonomie; Wirtschaftlichkeit

Buro fur Baudkonomie; Wirtschaftlichkeit

kplan AG; Fachexperte techn. Kommunalanlagen

kplan AG; Fachexperte techn. Kommunalanlagen

ewp bucher dillier; Fachexpertin Mobilitat

ewp bucher dillier; Fachexpertin Mobilitat

EBP; Energiekonzept und Okologische Nachhaltigkeit
EBP; Haustechnik

EBP; Statik / Tragwerk

EBP; Larmschutz

EBP; Freilegung Allmendlibach

* nicht stimmberechtigt

Beurteilung
Vorpriifung 1. Stufe

Die geforderten Unterlagen der Gesamtleistungsstudie wurdenvon allensechs Teams fristgerecht
bis zum 24. November 2017 bei der Verfahrensbegleitung EBP in Zlrich eingereicht. Die Eingabe
der Modelle erfolgt ebenfalls fristgerecht bis zum 1. Dezember 2017.

Team (Entwickler/Realisator) Projektname
1. Allreal Trinita
2. ARGE Halter AG / Eberli Sarnen AG Rotpol

3. Implenia AG Im Stadtgarten

4. Anliker AG do-re-mi

5. Frutiger AG Allmendli

6. HRS Real Estate AG Stadthof Luzern
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Die Vorpriufung dereingereichten Unterlagenwurdeunterder Leitungvon EBPin Zusammenarbeit
mit der Projektleitung der Nutzer und verschiedenen Experten durchgeflihrt. Die Ergebnisse der
Vorprifungen wurden in einem Vorprlfungsbericht festgehalten, die dem Preisgericht an der
Beurteilungssitzung abgegeben wurden.

Beurteilung 1. Stufe

Die Beurteilungssitzung der 1. Stufe fand am 9. Januar 2018 in der ewl Stammliegenschaft in
Luzern statt. Vom Beurteilungsgremium entschuldigt war Herr Rainer Zulauf (Mitglied
Fachgremium mit Stimmrecht). Als Ersatz wurde Anja Kloth das Stimmrecht austben, wobei
Rita lllien Anja Kloth als Beraterin in Sachen Umgebungsgestaltung zur Seite stand. Das
Beurteilungsgremium war aufgrund der Anwesenden beschlussfahig. Alle sechs
Projektvorschlage inkl. Modelle wurden termingerecht und vollstdndig eingereicht. Das
Beurteilungsgremium konnte alle Projekte zur Beurteilung zulassen.

EBP erlauterte die wichtigsten Erkenntnisse der Vorprifung. Anschliessend prasentierten die
Teams ihr Projekt mit anschliessender Diskussionsrunde. Im Anschluss fuhrte das
Beurteilungsgremium nochmals eine Nachbesprechung zum Projektvorschlag.

Im 1. Beurteilungsrundgang wurden alle Projekte durch den ihnen zugeteilten Fachjuroren
vorgestellt und im Plenum diskutiert. Nach vorangehenden Diskussionen werden in der ersten
Runde die folgenden Teams fur die 2. Stufe ausgeschieden:

— Team 1: Allreal AG, Zlrich - Trinita
— Team 4: Anliker AG, Emmenbricke - do-re-mi

In einem 2. Beurteilungsrundgang Uberprifte das Beurteilungsgremium die Bewertungen aus
dem 1. Rundgang. In einem vergleichenden Prozess wurden die verbleibenden Projekte nochmals
einander gegenibergestellt und diskutiert. Nach dem zweiten Rundgang lag das abschliessende
Ergebnis vor. Nach intensiver Diskussion stand fest, dass in der zweiten Runde folgendes Team
ausscheidet:

— Team 5: Frutiger AG, Thun - Allmendli

Zur Teilnahme an der 2. Stufe der Gesamtleistungsstudie wurden durch das Beurteilungsgremium die
folgenden Teams ausgewahlt:

— Team 2: ARGE Halter AG / Eberli Sarnen AG, Luzern / Sarnen - Rotpol
— Team 3: Implenia Schweiz AG, Dietlikon - Im Stadtgarten
— Team 6: HRS Real Estate AG, Frauenfeld - Stadthof Luzern

FUr die drei ausgewahlten Projekte wurden detaillierte Empfehlungen seitens allen Nutzern
erarbeitet, mit den jeweiligen Projektbeschrieben abgeglichen und den Teams zugestellt. Ebenso
wurde den Teilnehmenden das Programm der 2. Stufe zugestellt.

Vorpriifung 2. Stufe

Die geforderten Unterlagen der Gesamtleistungsstudie wurden von allen drei Teams fristgerecht
bis zum 21. September 2018 bei der Verfahrensbegleitung EBP in ZUrich eingereicht. Die Eingabe
der Modelle erfolgt ebenfalls fristgerecht bis zum 28. September 2018.

Die VorprufungdereingereichtenUnterlagenwurdeunterder Leitungvon EBPin Zusammenarbeit
mit der Projektleitung der Nutzer und verschiedenen Experten durchgeflihrt. Die Ergebnisse der
VorprUfungen wurden in einem Vorprifungsbericht festgehalten und dem Beurteilungsgremium
an der Besprechung ausgehandigt.
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Beurteilung 2. Stufe

Die Beurteilungssitzung der 2. Stufe fand am 20. November 2018 in der ewl Stammliegenschaft
in Luzern statt. Vom Beurteilungsgremium entschuldigt war Herr Rainer Zulauf. Als Ersatz hat
Anja Kloth das Stimmrecht ausgelbt. Rainer Zulauf hat jedoch ein schriftliches Feedback zu den
Projekten abgegeben. Das Beurteilungsgremium war aufgrund der Anwesenden beschlussfahig.
Alle drei Projektvorschlage inkl. Modelle wurden termingerecht und vollstandig eingereicht. Das
Beurteilungsgremium konnte alle Projekte zur Beurteilung zulassen.

EBP erlauterte die wichtigsten Erkenntnisse der Vorprifung. Anschliessend prasentierten die
Teams ihr Projekt mit anschliessender Diskussionsrunde. Im Anschluss fUhrte das
Beurteilungsgremium nochmals eine Nachbesprechung zum Projektvorschlag.

Im 1. Beurteilungsrundgang diskutierte das Beurteilungsgremium nochmals alle
Projektvorschlage im Plenum. Es wurde einstimmig entschieden, das folgende Projekt
auszuscheiden:

— Team 3: Implenia Schweiz AG, Dietlikon - Im Stadtgarten

In einem 2. Rundgang verglich das Beurteilungsgremium nochmals die beiden verbleibenden
Projekte. In der Diskussion erlauterten die Nutzervertreter erneut die betrieblichen und
logistischen Aspekte und die daraus resultierende Nutzertauglichkeit der beiden Projekte. In der
Folge entschied das Beurteilungsgremium wie folgt:

Beide verbleibenden Projekte unterscheiden sich zwar beim stadtebaulichen Ansatz, weisen
aber eine grosse Nutzertauglichkeit aus. In der Diskussion zeigte sich aber, dass beide Projekte
trotzdem noch kleinere betriebliche Unstimmigkeiten aufweisen und deshalb kein eindeutiges
Siegerprojekt ausgewahlt werden kann. In der Folge entschied das Beurteilungsgremium
einstimmig, die verbleibenden zwei Teams zu einer optionalen Bereinigungsstufe gemass SIA
143, Art. 5.4, wie im Programm beschrieben, einzuladen:

— Team 2: ARGE Halter AG / Eberli Sarnen AG, Luzern / Sarnen - Rotpol
— Team 6: HRS Real Estate AG, Frauenfeld - Stadthof Luzern

Fur die zwei ausgewahlten Projekte wurden detaillierte Empfehlungen seitens allen Nutzern
erarbeitet, mit den jeweiligen Projektbeschrieben abgeglichen und den Teams zugestellt. Ebenso
wurde den Teilnehmenden das Programm der Bereinigungsstufe zugestellt. Die
Bewertungskriterien fUr die Beurteilung der Bereinigungsstufe sowie deren Gewichtung wurden
aus der 2. Stufe ibernommen.

Vorpriifung Bereinigungsstufe

Aufgrund der Bereinigungsstufe wurde das Verfahren um funf Monate verlangert. Die
Schlussbesprechung fand am 6. Mai 2019 in der ewl Stammliegenschaft in Luzern statt. Als
Beobachter waren Frau Tanja Temel von der ATT AG und Herr Erich Rliegg, VR-Prasident der
neu gegrlndeten ewl Areal AG anwesend. Vom Beurteilungsgremium entschuldigt waren die
beiden Experten Frau Cony GrlUnenfelder von der Kantonalen Denkmalpflege Luzern und Herr
Gilbert Stadelmann von der Viva Luzern. Das Beurteilungsgremium war aufgrund der
Anwesenden beschlussféahig. Beide Projektvorschlage wurden termingerecht und vollstandig
eingereicht und konnten von dem Beurteilungsgremium zur Beurteilung zugelassen werden.

Eine Projektvorstellung der Projekte durch die Teams fand nicht statt. Die Ergebnisse der
Vorprifung wurden durch EBP, Experten und Projektleitung der Nutzer im Vorprifungsbericht
zusammengefasst und dem Beurteilungsgremium vor der Besprechung ausgehandigt. EBP
erlduterte die wichtigsten Erkenntnisse der Vorprifung. Anschliessend erklart BfB (Buaro fur
Baudkonomie) die Unterschiede und den Inhalt des TU-Angebots flir beide Projekte. Walter Graf
stellte die Ergebnisse zur Wirtschaftlichkeit vor.
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Im Anschluss an die Diskussionsrunde erfolgte die Bewertung der Projekte gemass den im
Programm aufgelisteten Bewertungskriterien. Unter Berlcksichtigung der resultierenden
Punktezahlen wurde einstimmig entschieden, das folgende Projekt fUr die Weiterbearbeitung zu
empfehlen:

— Team 2: ARGE Halter AG / Eberli Sarnen AG, Luzern / Sarnen - Rotpol

Dank

Alle sechs Planerteams haben einen wertvollen Beitrag geleistet und sich in vielschichtiger
Weise mit den anspruchsvollen Anforderungen und Rahmenbedingungen auseinandergesetzt.

Das Beurteilungsgremium freut sich, mit dem Projekt Rotpol, das in der ganzheitlichen
Betrachtung am meisten zu Uberzeugen vermochte, ein Projekt mit grossem Potenzial und den
besten Voraussetzungen fUr ein qualitativ hochstehendes Geb&aude in architektonischer,
funktionaler, technischer, wirtschaftlicher und 6kologischer Hinsicht gewahlt zu haben.

Das Beurteilungsgremium bedankt sich bei allen Planerteams und Beteiligten fUr das grosse
Engagement und die spannenden Beitrage. Das ewl spricht dem Beurteilungsgremium seinen
Dank fur das entgegengebrachte Vertrauen aus.
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Genehmigung

Die Auftraggeberin und das Beurteilungsgremium haben den vorliegenden Bericht eingesehen

und genehmigt.

Luzern, im Mai 2019

Sachpreisrichter

Fachpreisrichter
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Wiirdigung Projektbeitriage

Rotpol

Entwickler/Realisator
Architekten/Stadtebau 1
Architekten/Stadtebau 2
Bauingenieur
Gebaudetechniker (HLK)
Sanitaringenieur
Elektroingenieur
Landschaftsarchitekt

Verkehrsplaner

Antrag zur Weiterbearbeitung

ARGE Halter AG / Eberli Sarnen AG, Luzern / Sarnen
Masswerk Architekten AG, Luzern

E2A Piet Eckert und Wim Eckert Architekten AG, Zurich
Dr. Lachinger+Meyer Bauingenieure AG, Zirich

Todt Gmiir + Partner AG, Schlieren

neukom engineering ag, Adliswil

Mettler+Partner AG, Zirich

Raymond Vogel Landschaften AG, Zirich

AKP Verkehrsingenieure AG, Luzern

Stadthof Luzern

Entwickler/Realisator
Architekten/Stadtebau 1
Architekten/Stadtebau 2
Architekten/Stadtebau 3
Bauingenieur
Bauingenieur
Gebaudetechniker (HLK)
Sanitaringenieur
Elektroingenieur
Landschaftsarchitekt
Verkehrsplaner

HRS Real Estate AG, Frauenfeld

Boltshauser Architekten AG, Zirich

Caruso St John Architects, Zurich

Niklaus Graber & Christoph Steiger Architekten, Luzern
Ferrari Gartmann AG, Chur

Ribi + Blum AG, Romanshorn

Kalt + Halbeisen Ingenieurblro AG, Zlrich

Kalt + Halbeisen Ingenieurblro AG, Zlurich

enerpeak, DUbendorf

Antdon und Ghiggi Landschaft Architektur, Zarich

Ing. Blro fur Verkehrsplanung W.HUsler AG (IBV HUsler AG), Zirich

Im Stadtgarten

Entwickler/Realisator
Architekten/Stadtebau 1
Architekten/Stadtebau 2
Bauingenieur
Gebaudetechniker (HLK)
Sanitaringenieur
Elektroingenieur
Landschaftsarchitekt
Verkehrsplaner

Implenia Schweiz AG, Dietlikon

Baumschlager Eberle ZUrich AG, Zurich

Baukontor Architekten AG, Zirich

Synaxis AG, ZUrich

Implenia Schweiz AG, Buildings Prime, Engineering, Gisikon
Implenia Schweiz AG, Buildings Prime, Engineering, Gisikon
Thomas Liem Partner AG, Dietikon

Vetsch Partner Landschaftsarchitekten AG, Zurich

Stadt Raum Verkehr, Bircher+Wicki, Zurich
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Allmendli

Entwickler/Realisator
Architekten/Stadtebau 1
Architekten/Stadtebau 2
Architekten/Stadtebau 3
Bauingenieur
Gebdudetechniker (HLK)
Sanitaringenieur
Elektroingenieur
Landschaftsarchitekt

Verkehrsplaner

Frutiger AG, Thun

Scheitlin Syfrig Architekten, Luzern

burkhalter sumi architekten, Zurich

Cabane Partner / Urbane Strategie & Entwicklung, Basel
BlessHess AG, Luzern

Dr. Eicher+Pauli AG, Kriens

Ingenieurblro Riesen AG, ZUrich

HEFTI, HESS, MARTIGNONI Aargau AG, Zug

Appert Zwahlen Partner AG, Zug

B+S AG, Bern

Trinita

Entwickler/Realisator
Architekten/Stadtebau 1
Architekten/Stadtebau 2
Architekten/Stadtebau 3
Bauingenieur
Gebaudetechniker (HLK)
Sanitaringenieur
Elektroingenieur
Landschaftsarchitekt

Verkehrsplaner

Allreal Generalunternehmung AG, Ziirich

RuUssli Architekten AG, Luzern

Steven Holl Architects PC, New York

DEON AG, Luzern

K2S Bauingenieure AG, Wallisellen

GETEC Zurich AG, Zurich

GETEC Zirich AG, Zurich

Pdyry Schweiz AG, ZUrich

Balliana Schubert Landschaftsarchitekten AG, Zirich
Enz & Parter GmbH, Zlrich

do-re-mi

Entwickler/Realisator
Architekten/Stadtebau 1
Bauingenieur
Gebaudetechniker (HLK)
Sanitaringenieur
Elektroingenieur
Landschaftsarchitekt

Verkehrsplaner

Anliker AG Generalunternehmung, Emmenbriicke
Burkard Meyer Architekten BSA, Baden

Gruner Berchtold Eicher AG, Zug

Kinzle Partner, Horw

Arregger Partner AG, Luzern

HEFTI, HESS, MARTIGNONI Zarich AG, Zurich
Vogt Landschaftsarchitekten AG, Zurich
Emch+Berger WSB AG, Emmenbrlicke
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Rotpol

Antrag zur Weiterbearbeitung

Entwickler/Realisator

ARGE Halter AG / Eberli Sarnen AG, Luzern / Sarnen

Architekten/Stadtebau
Masswerk Architekten AG, Luzern

E2A Piet Eckert und Wim Eckert Architekten AG,

Zurich

Bauingenieur

Dr. Luchinger+Meyer Bauingenieure AG, Zirich

Bauningenieur Spez. Tiefbau
Basler & Hofmann Innerschweiz AG, Luzern

Bauningenieur Werkleitungen
BlessHess AG, Luzern

Elektroingenieur
Mettler + Partner AG, Zlrich

Elektroingenieur / Gebaudeautomation
Alfacel AG, Kriens

Gebaudetechnik HLK
Todt Gmir + Partner AG

Sanitdringenieur
neukom engineering ag, Adliswil

Bauphysik / Akustik
RSP Bauphysik AG, Luzern

Landschaftsarchitekt
Raymond Vogel Landschaften AG, Zlrich

Verkehrsplaner
AKP Verkehrsingenieur AG, Luzern

Energieberatung
Intep - Integrale Planung GmbH, St. Gallen

Brandschutzplanung
BIQS Brandschutzingenieure AG, ZUrich

FM-Planung
Halter Immobilien AG, Zlrich

Thomas Zenhadusern, Pantelis Argyriou, Anwar Khan, Urs
Fassbind

Benedikt Rigling, René Bossard, Jonathan Kischkel, Judith
Hopfengartner, Boris Kanka, Fernando Rodriguez, Livio Wyrsch,
Marcel Hodel

Wim Eckert, Piet Eckert, Felix Berger, Alexandra Kvasnicova

Urs Hirsiger, Philippe Willareth, David Stump, Daniel Meyer,
Bruno Wicki

Christoph Hafliger, JUrg Blchler, Pius Odermatt

Tobias Widrig, Mohamed El Sharkawy, Severin Wirz, Yannis

Regamey

Philippe Mettler, Luca Héachler

Sebastian Berlinger, Roland Gisler

Harry Gmar, Kurt Hildebrand, Marcel Laube, Nenad Andjelic,

Adrian Gyorog

Roger Neukom, Angie Zanotta

Marco Ragonesi, Hans Eggerschwiler, Mathias Meyer

Raymond Vogel

Adrian Leuenberger, Andreas Kaufmann

Severin Lenel, Andrea Wittel

Florent Lushta, Mandy Schénherr

Gabriella Miltenberger, Andreas Stierli
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Architektur und Stadtebau

Das Projekt besetzt grossflachig die dreieckige Parzelle und schafft fir das Rote Haus einen
gut proportionierten Platz. Der Platz verbindet sich durch unterschiedlich breite Passagen
mit den ausseren Strassen und erreicht dadurch eine optimale Durchlassigkeit. Dies schafft
eine Uberzeugende, 6ffentliche Raumabfolge mit einem zentralen Identifikationsort. Dadurch
entstehen drei unterschiedlich geformte Gebaude, welche durch die verschiedenen, horizontal
geschichteten Nutzungen und RuUckstaffelungen entlang den Strassen sowie der individuellen
Silhouetten zu Geb&udetypen werden, die sich in Struktur und Ausdruck stark voneinander
unterscheiden. Aussenrdaume und Gebaude bestimmen sich in Formgebung, Gestaltung,
Nutzung und Adressbildung.

Die Abfolge der prazis geformten Aussenrdume vereint die unterschiedlichen Baukdrper zu
einer Einheit und einem eigenstandigen Stlck Stadt. Als Nahtstelle zur Stadt wandelt sich die
Industriestrasse mit dem offenen Allmendlibach und den Bachgarten zu einer Wohnstrasse.
Die neue Wohnstrasse wird mit dem von Baumen und Wassersaulen Rothausplatz mit hoher
Aufenthaltsqualitat, der Industrie- und Geissenringgasse mit dem fortgesetzten Bach - und
den entsprechenden Bepflanzungen, dem infrastrukturell belegten Appellplatz sowie der
ewl-Vorzone, die sich aus der Ruckstaffelung der ewl-Gebaude ergibt, erganzt. Dank der gut
geldsten Logistikbewegungen bezlglich der Anlieferungsorte, der Einfahrt Fruttstrasse und
der Ausfahrt Geissensteinring konnte diese Einheit als eigenstandige Stlck Stadt geschaffen
werden. Die unterschiedlichen Geb&udevorbereiche verankern die Uberbauung im unmittelbaren
Umfeld. Der zentrale Rothausplatz ist der Mehrwert, den diese grosse Uberbauung der Stadt
zur Verflgung stellt. Die Ausformulierung des Baumkranzes in Bezug zu diesem Denkmal
ist zu Uberdenken. Uberzeugend ist auch der Vorschlag, diese Offentlichkeit mit wenigen
freirdumlichen Zeichen zu artikulieren und trotzdem die vielschichtigen Nutzungen zu
unterstUtzen. Beinahe selbstverstandlich ist der identitatsstiftende Allmendlibach in den neuen
Stadtteil integriert. Damit er die gestellten 6kologischen Anforderungen auch erflllen kann, ist
die subtile Detaillierung unabdingbar umzusetzen.

Die beiden ewl-Gebdude sind nutzungsbezogen gut organisiert. Das grosse, polygonale
ewl-Hauptgebaude ist ein Hofbau mit einer durchgehenden Werkhalle im Erdgeschoss
und einem prominenten Haupteingang an der Industriestrasse. Durch den RUcksprung des
Nachbargebdaudes ist der Haupteingang gut sichtbar ist. Die Verlagerung der o6ffentlichen
Nutzungen entlang des Rathausplatzes in das Lagergebaude verbessert die Ablaufe und die
Flexibilitat in der Werkhalle. Das ewl-Hauptgebaude ist ein industrieller Stitzen- und Plattenbau
mit prazise gesetzten Kernen, grossen Spannweiten und zum Teil Unterzigen in der Werkhalle
und bei den grossen Besprechungsraumen im obersten Geschoss. Dies wiederspiegelt sich
auch in der Fassade mit den grossen horizontalen Offnungen und den Hammerkopfstitzen,
welche die Verbindungen von StUtzen und Decken akzentuieren. Durch den Entfall der Turnhalle
sind beim ewl-Lagergebaude die verschiedenen Nutzungen, zugunsten einer grosszigigeren
Anlieferungszone entlang dem Geissensteinring, effizienter organisiert. Das Gebaude wird durch
das Sheddach und die Ruckstaffelungen charakterisiert und bezieht sich auf die industriellen
Bauten entlang den Geleisen. Die innere Tragstruktur wird auch hier nach aussen abgebildet
und mit Holzlattenflllungen ausgefacht, was den industriellen Ausdruck verstarkt. In den
Untergeschossen erfolgt die Logistik der Fahrzeuge und Anlieferungen zu den Kernen der
beiden Gebaude.

Das Wohnhofgebaude ist das grosste und komplexeste Gebaude. Ein Uberhoher Sockel
beinhaltet mit einer langen Front von Aus- und Einfahrten entlang der Fruttstrasse die
Einstell- und Werkstatthallen der Feuerwehr. In der Uberarbeitung wurde die Anordnung der
Feuerwehr- und Sanitatsstehplatze markant verbessert. Die Ausfahrten sind bei Alarm sowohl
far das Erd- wie auch Untergeschoss konsequent getrennt. Nach den Einsatzen ké&nnen die
Fahrzeuge direkt auf die Stellplatze oder in der Werkstatt abgestellt werden. Ebenso sind die

27



ewl Energie Wasser Luzern Holding AG

vertikalen Verbindungen zum ersten Obergeschoss mit mehreren Treppen gewahrleistet und
von den Vertikalerschliessungen der Wohnungen getrennt. Auch im ersten Untergeschoss
funktioniert die Fahrzeugaufstellung der Blaulichtdienste gut. Die Vorbereitungsraume der
Blaulichtdienste sind in einem Galerie- und dem ersten Obergeschoss Uber der Einstellhalle
und in den restlichen Obergeschossen die stadtischen Dienste und die Leitstelle angeordnet.
Die Adresse dieser Nutzungen liegt an der prominenten, nérdlichen Gebdudeecke und
orientiert sich somit zur Stadt. Der Blroriegel schirmt die dahinter liegenden Wohngebaude
vom Larm der ZUge ab. Der begriinte Ruhehof auf dem Dach hat grosse Aufenthaltsqualitaten
und stellt eine wertvolle Bereicherung flr die Arbeitsqualitat im Bereich der Blaulicht- und
stadtischen Dienste dar. Alle Wohnungseingange sind zum Rothausplatz, der Rothausgasse
und der Industriestrasse angeordnet. So auch die Aufgange zum Wohnhof, die zweiseitig
ausgerichtete Gastronomiezone und der prominent an der sidwestlichen Kopfseite der Viva
Eingangsbereich. Die mittig gelegene Klche im tiefen Grundriss des Gastronomiebereichs wird
Uber ein Oberlicht belichtet. Der erhdéhte Wohnhof, im unteren Niveau als Terrasse von Viva und
im oberen Bereich als begrinter Aussenbereich fir die Wohnungen und Blros ausgebildet ist
eine wertvolle Ausweitung des offentlichen Raumes in dieser dusserst dichten Bebauung. Ein
Baum- und Strauchkranz schirmt die &6ffentliche Hoflichtung zu den privateren Bereichen der
angrenzenden Wohnungen ab.

Viva ist mit seinen zentralen Aufenthaltsbereichen, der nach Suden orientierten Terrasse,
den jeweils zwei Wohngruppen in den Gebaudeschenkeln gut organisiert. Das Café in der
zweigeschossigen Eingangshalle verbindet das Erdgeschoss mit dem Hof. Der Monotonie
bei den Korridoren wird mit beidseitigen Aufenthaltsbereichen und leicht ausgeweiteten
Eingangsbereichen zu den Zimmern entgegengewirkt. Die Genossenschaftswohnungen
der abl sind als Dreispanner um die vertikalen Erschliessungen organisiert. Nach Sudwesten
ausgerichtete Zweieinhalb-, Dreieinhalb- und Viereinhalbzimmerwohnungen erhalten mit
durchgehenden Wohn-/ Esszimmern und vorgelagerten Loggias eine optimale Orientierung.
Die nérdlichen Kopfwohnungen kénnen mit ihren dreiseitigen Orientierungen die méglichen
Larmemissionen der Blaulichtausfahrten aufnehmen. Der Wechsel auf ein Layout mit einer Rue
Interieur im 5. Obergeschoss, um flr alle einen Zugang zum Dachgarten mit den Pflanzgarten
zu ermébglichen, sowie die Anordnung der Gemeinschaftskiichen wird als Bereicherung
begrisst. Die Wohnungen im Nordwesttrakt sollten im zweiten Obergeschoss ebenfalls einen
direkten Zugang zum Wohnhof bekommen. Im zweiten Untergeschoss sollte erwogen werden,
den umbauten, mittigen Erdbereich ebenfalls als Keller- und Lagerraum auszubauen, sofern
die Durchstromung des Grundwassers unter der Bodenplatte zufriedenstellend gewahrleistet
ist. Die Nutzungen widerspiegeln sich mit einem deutlichen Materialwechsel in den Fassaden.
Der Sockel hat einem Raster von Glasfaserbetonprofilen und profilierten Ausfachungen, die
Wohnungsaufbauten sind mit einer fein gegliederten, profilierten und farbig ausgezeichneten
Metallfassade mit Glaspanelen als Fullungen verkleidet. Aufgrund der schieren Grosse des
Gebaudes ist die Differenziertheit der Fassaden sehr wichtig.

Beim Roten Haus ist der als versetzt ausgebildete, neue Eingangsbereich mit der Treppenanlage,
der zentralen Bar- und Buffetanlage, sowie der allseitig gut belichteten Gastronomiebereich
sehr gelungen.

Die Detailschnitte und -ansichten sind bezlglich der durchgehenden Dammebene, des
Montageablaufs und der gewahlten, robusten Materialien prazise konstruiert. Die Fassaden
haben unterschiedliche tektonische Ausbildungen und sind wichtig flr eine abwechslungsreiche
Wahrnehmung der Gebaude. Diese architektonische Qualitat der Fassaden ist in der weiteren
Projektentwicklung beizubehalten und stringent weiterzuentwickeln.

Nutzer ewl

Seitens ewl Uberzeugt das Projekt durch sehr gut durchdachte Lésungen. Zudem stellt es fur ewl
mehr als die geforderte Nutzflache zur Verfligung. Die betrieblichen und logistischen Ablaufe
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aus dem Raumprogramm und Funktionsschema sind berlcksichtigt und sinnvoll umgesetzt.
Viele Details sind bereits gut angedacht, und sollen in den folgenden Projektphasen weiter
prazisiert werden.

Gut umgesetzt wurde das Logistik-Konzept mit Anordnung der Logistikflachen zur Werkstatt,
mehreren Méglichkeiten zur Warenanlieferung und der Material-Bereitstellflichen bei den
Dienstfahrzeugen. Die Durchfahrten im ewl-Lagergebdude und die Verkehrswege entlang
des Geissensteinrings, um Waren ins ewl-Hauptgebaude anzuliefern, entspannen die
Verkehrssituation deutlich. Die beiden ewl-Gebaude sind nutzungsbezogen und gut strukturiert.
Die Grundrissqualitdt Uberzeugt. Die betrieblichen Abldufe mit den Nutzungspartnern GIS/
TBA/UWS funktionieren, obwohl sie nicht im ewl-Hauptgebaude untergebracht sind.

Nutzer Blaulichtorganisationen und stadtische Dienststellen

Aus Sicht der Blaulichtorganisationen Feuerwehr und Rettungsdienst sowie des Zivilschutzes
Uberzeugt dieses Projekt durch die kompakte und zweckmassige Anordnung der Raume
mit kurzen Wegen. Die hohen Logistikanforderungen, die bedarfsgerechte Unterbringung
aller Einsatzfahrzeuge sowie die grosszigigen Raumstrukturen und guten Zuganglichkeiten
wurden gut erflllt. Durch die gemeinsame Unterbringung der drei Organisationen in einem
Gebaude werden raumliche Synergien geschaffen und eine enge Zusammenarbeit unterstitzt.
Die Anordnung der Raume bietet eine gute Flexibilitdt bei kinftigen Nutzeranforderungen
durch mégliche Raumrochaden. Die Anforderungen der Nutzer wurden verstanden und deren
Ruckmeldungen in den Workshops aufgenommen und konsequent umgesetzt.

Durch die Verlegung der Integrierten Leitstelle fir den Notruf von Polizei, Sanitat und
Feuerwehr in das 3. Obergeschoss wurden die Sicherheits- und Logistikanforderungen gut
erflllt. Insbesondere gefallt, dass alle Raume kompakt auf einem Stockwerk angeordnet sind.

Die Leitstelle der vbl wurde gut integriert und deren Anforderungen bertcksichtigt.

Aus Sicht der stadtischen Nutzer Uberzeugt das Projekt insbesondere durch die raumliche
Aufteilung. Die gemeinsame Anordnung der stadtischen Dienstabteilungen in der Shedhalle
an der Ecke Geissenstein- / Fruttstrasse ermdglicht optimale betriebliche Ablaufe und die
Nutzung von Synergiepotenzialen. Sowohl vertikal wie auch horizontal wurden die Raume
zusammenhangend und ganzheitlich betrachtet angeordnet, was sich in kurzen Wegen und
durchdachten Ablaufen zeigt.

Nutzer abl

Das Projekt bietet eine Vielzahl von verschiedenen Wohnungstypen mit unterschiedlicher
Ausrichtung an. Die Grundrisslayouts sind durchwegs zeitgemass, attraktiv und bieten eine
wohnliche Atmosphare. Das Projekt reagiert optimal auf die unterschiedlichen Anspriche
des gemeinnltzigen Wohnungsbaus. Alle wichtigen Raume sind gut zuganglich und fur alle
Bewohnenden erreichbar. Die Gemeinschaft kann erlebt und partizipativ gelebt werden. Die
Wohnungen profitieren mehrheitlich von zwei Balkonen / Loggien mit unterschiedlichem
Ausblick, was die Qualitat zusatzlich erhoht. Die Ausrichtung zum vom Gebadude gefassten
Innenhof hin erméglicht die nétige Ruhe von der Nutzungsmenge des Areals. Nebenrdume wie
Keller, Technik, Waschen/Trocknen sind zusammen mit der Einstellhalle klar zugeordnet und gut
erreichbar.

Das Aussenraumensemble Uber drei Ebenen Uberzeugt in seiner Art mit den halbprivaten
und o6ffentlichen Flachen. Diese Qualitat wirkt Identitatsbildend und [&dt zum Verweilen ein.
Der Pflanzgarten im 5. OG, der fur alle Wohnungen zuganglich ist, stellt einen hohen sozialen
Mehrwert flUr die Wohnungen dar. Die direkte Nahe zum Gemeinschaftsraum mit dessen
Infrastruktur Gberzeugt. Erganzend dazu weist der rote Platz mit dem freigespielten «Roten
Haus» eine hohe Aufenthaltsqualitat auf, was durch die Anbindung an das direkt angrenzende
Entwicklungsgebiet der Industriestrasse zusatzlich unterstrichen wird.
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Nutzer Viva Luzern

Die Bewohnergeschosse der Viva Luzern sind mit der zweispannigen Anordnung der
Bewohnerzimmer sehr kompakt. Die Korridorverbreiterung vor den Zimmern akzentuieren den
Zimmereingang. Mit den Aufenthaltsraumen wird der Korridor geschickt aufgelockert und mit
Tageslicht belichtet. Die wechselseitige Ausrichtung der Aufenthaltsrdume mit den Balkonen
bietet einen guten und abwechslungsreichen Bezug zum Innenhof und zum Aussenbereich. Der
sehr transparent gehaltene, lichtdurchflutete und grossziigige Wohn- und Essraum, mit Sicht
auf den Aussenraum und den Innenhof, wirkt einladend. Die dazu gehéhrenden Balkone bieten
auch im Hochsommer immer einen schattigen Sitzplatz an.

Die zentrale Lage von Pflegestitzpunkt und Versorgungsrdumen unterstitzen die
Betriebsablaufe. Die zentral angeordneten Lifte und Treppenhauser, die ausschliesslich von
der Viva Luzern genutzt werden koénnen, erleichtern die Zuganglichkeit. Der zusatzliche
Ver- und Entsorgungslift mit dem dazugehérenden Treppenhaus unterstltzt und optimiert
die Betriebsablaufe. Die im Erdgeschoss positionierte zweigeschossige Lounge bietet einen
perfekten Bezug zur Griinzone und einen interessanten Ausblick zum Kernplatz der Uberbauung
und ladt damit zum Verweilen ein. Mit dieser Anordnung gelingt es auch, externe Besucher
anzulocken. Die Eingangshalle mit dem Empfang ist sehr Ubersichtlich und hell. Samtliche
Arbeitsplatze haben Tageslicht. Der in Richtung Industriestrasse orientierte Coiffeur bietet die
Moglichkeit auch externe Kunden zu betreuen. Die verschieden angeordneten Aussenraume
und Grlinzonen im Erdgeschoss, im Innenhof und auf dem Dach, bieten den Bewohnern und den
Besuchern interessante Verweilmoglichkeiten.

Dieim ersten Obergeschoss angeordneten Blrordaume der Viva Luzern sind klar und Ubersichtlich
strukturiert. Die zwei Untergeschosse mit den Nebenraumen sind funktional angeordnet. Die
kurzen, grosszlgigen und Ubersichtlichen Erschliessungszonen tragen zu einem effizienten
Betriebsablauf bei. Die aufgezeigten Uberlegungen fiir eine mégliche Umnutzung von je zwei
Pflegezimmer in eine Zweizimmerwohnung tragen einer moglichen Bedarfsanderung in Zukunft
Rechnung und geben dem Projekt eine gewisse Flexibilitat.

Denkmalpflege

Das Projekt Rotpol verweist bewusst auf das industrielle Erbe des ewl Areals. Das Rote Haus
wird von drei kraftig erscheinenden Baukdrpern gefasst, deren Architekturen an industrielle
Bautypologien anknUpfen. Dabei erinnert diese Bebauung an die ehemalige industrielle
Nutzung dieses Areals. Das Rote Haus mit dem vorgelagerten &ffentlichen Quartierplatz
bildet das eigentliche Herzstlck des neuen Quartiers. Die Nutzung als Quartierzentrum und
Kulturlokal tragt dem Industrie-Denkmal angemessen Rechnung. Einzige Veranderung am
Ausseren ist das Vergrdssern zweier Fenster, um einen direkten Ausgang zum Aussenraum zu
schaffen. Die wenigen Eingriffe am Ausseren und im Inneren des Gebaudes ermdéglichen eine
denkmalpflegerische Restaurierung, welche den industriellen Charakter weiterleben lasst.

Nachhaltigkeit

Mit dem vom Projektteam gewahlten Umgang mit dem Allmendlibach gelingt ein 6kologisch
wertvoller Beitrag zum Freiraumkonzept und zur ékologischen Gesamtbeurteilung.

Im Bereich Verkehrs- und Mobilitatskonzept werden erste klassische Mobilitatsmassnahmen
hinsichtlich der Anforderungen an 2000-Watt-Areale aufgezeigt. Im Bereich Erstellung
erméglichendie baulichenund architektonischen Voraussetzungendie Vorgaben des 2000-Watt-
Areals zu erfullen. Im Bereich Erstellung ermoglichen die baulichen und architektonischen
Voraussetzungen die Vorgaben des 2000-Watt-Areals mit vertretbaren Massnahmen zu
erflllen. Zwar erzeugen die grossflachigen Eingriffe in den unterirdischen Geschossen einen
Zielkonflikt im Bereich Erstellung, gleichzeitig werden durch die Handlungsspielrdume bei den
Uberirdischen Baukonstruktionen und den bereits gut optimierten Glasanteilen der Fassaden
im Projekt hier positive Aspekte gesetzt. Im Bereich der Betriebsenergie kénnen dank der
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Seewassernutzung und der vorgesehenen PV-Anlagen die Anforderungen an 2000-Watt-
Areale gut erflllt werden. Das vorgeschlagene Energie- und Gebaudetechnikkonzept scheint
die gestellten Anforderungen erfillen zu kénnen.

Wirtschaftlichkeit

Die Erstellungskosten sind mit einer Abweichung von - 13 % zum Mittelwert aller Projekte
relativ tief. Aufgrund der gewadhlten Gesamtkonzeption mit drei Gebaudekdrpern entsteht
ein unterdurchschnittliches Gesamtvolumen. Zusammen mit einer konsequenten und
wirtschaftlichen Bauweise ergeben sich die vergleichsweise niedrigen Kosten.

Das TU-Angebot ist Ubersichtlich aufgebaut und nachvollziehbar. Die gewlnschten Optionen
fur den Ausbau der Edelrohbauflachen bzw. von der Rohbau- zur Edelrohbaufldche (Viva
Luzern, abl) sind vollstandig dargestellt und in sich plausibel, dasselbe gilt fir die angebotenen
Optionen des Totalunternehmens. Es ist eindeutig deklariert, ob die Budgetpositionen im TU-
Kostendach inbegriffen resp. nicht inbegriffen sind.

Das Verhéaltnis (Flachenquotient) VMF/HNF ist sehr hoch, was auf eine etwas zu hoch
veranschlagte vermietbare Flache schliessen lasst.

Mit ortsUblichen Mieten ergibt sich, in Relation zu den veranschlagten Erstellungskosten
eine marktkonforme Bruttorendite. Die veranschlagten Betriebs- und Unterhaltskosten sind
durchschnittlich und nachvollziehbar, jedoch nicht vollstandig aufgelistet.

Das Projekt stellt gesamthaft einen sehr prazise gedachten Beitrag dar, der sich seit der ersten
Stufe stetig weiterentwickelt und optimiert hat. Auf die Kritik und Riickmeldungen seitens
Nutzer und Fachjury wurde gewissenhaft eingegangen und die Empfehlungen konsequent
umgesetzt. Dadurch weist das Projekt Rotpol eine sehr hohe, stadtebauliche, aussenrdaumliche,
architektonische, nutzungs- und erschliessungsspezifische Qualitat und Planungsreife auf.
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Modellfoto

Situationsplan
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Erdgeschoss 3. Obergeschoss
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o T

Offentlicher Mittler seitens Industriestrasse Quartiersbezlige zum Roten Haus

Durchgrinter Rothof
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Architektur und Stadtebau

DasProjektStadthofLuzernschlagteineausmehrerenBauteilenkonfigurierte Blockrandbebauung
vor. Diese ist durch unterschiedliche, den Nutzungen entsprechend ausformulierten Bautypen
gepragt, die einen gemeinsam genutzten Innenhof umfassen.

Die einzelnen Nutzungseinheiten weisen jeweils sehr pragnante, unterschiedlich differenzierte,
den Funktionen entsprechende Kérnungsgréssen auf und tragen jeweils eine eigene Handschrift
der jeweiligen Autoren. Sie suchenin Kérnung und Ausformulierung den Dialog mit den jeweiligen
immanenten Nutzungen bzw. Nachbarn, was an der Industriestrasse gelingt, im Zusammenspiel
mit den grossen Gebaudevolumen des Sicherheitszentrums wie der ewl aber zu erheblichen
Kontrasten auf dem Areal flhrt.

In der Mitte des verkehrsfreien Innenhofes steht das Rote Haus als markantes Wahrzeichen
der Industriegeschichte, von allen Seiten als fusslaufig zuganglich beschrieben. Mit seiner
angestrebten Nutzung eines Quartierszentrums, soll es der Dreh- und Angelpunkt innerhalb des
gemeinsam genutzten Stadthofs sein. Rein raumlich programmatisch ist dies umgesetzt und
in das Gesamtensemble integriert. Allerdings wirkt die Situation zwischen ewl und Blaulicht-
Organisationen doch eher beengt und gewdahrt dem Baudenkmal, sowie der ihr zugedachten
zukUnftigen Nutzung, nicht die gebUhrende zentrale Rolle. Die Beziehungen zu denangrenzenden
Stadtbereichen sind, ausser zur Industriestrasse, nicht Uberzeugend.

Die Kleinkdrnigkeit zum angrenzenden Wohnquartier ,Kooperation Industriestrasse’
erméglicht volumetrisch, wie auch physisch eine gute Verknlpfung zwischen den Quartieren.
Die grundsatzlich geschaffene freirdumliche Verbindung zwischen den Quartieren entlang
der Industriestrasse wird aber durch pocketparkahnliche Intarsien zwischen den einzelnen
Wohngebauden, deren Zuordnung und Funktion nicht ganz eindeutig ist, konterkariert.

Die angestrebte Durchlassigkeit und Grosszlgigkeit, sowie die erkennbare Einheit des
Stadthofes, wird durch das dichte Nebeneinander von freirdumlichen Strukturen, Flachen
und landschaftsarchitektonischen Elementen geschwacht. Deren Ausformulierung wirkt
teilweise auswechselbar und typologisch, wie auch formal wenig ausgepragt, oder auf den Ort
abgestimmt. Der Hofbereich scheint im Verhéaltnis zu den teilweise raumgreifenden Vor- und
Rangierzonen eher klein.

Das Zusammenflhren der divergierenden Nutzungen im offenen, urbanen Innenhof fuhrt
aufgrund der unmittelbaren Nahe von Wohn- und Werkhoffunktionen an einigen Stellen zu
Nutzungskonflikten. Eine adaquate Differenzierung innerhalb der o6ffentlichen R&ume, die
unterschiedliche Zonen und Offentlichkeitsgrade anbietet, bzw. zwischen Arbeits- versus
Wohnnutzungsaffineren, ruhigeren Aufenthaltsméglichkeiten unterscheiden kann, fehlt.
Werkhofnutzungen prallen teilweise recht unvermittelt auf Wohnnutzungen zugeordnete Vor-
bzw. Aussenbereiche. Die flr die besonderen Anforderungen der betreuten Wohnbereiche der
Viva gefragten separierten und geschltzten Freirdume sind nicht klar ersichtlich.

Das Konzept zur Freilegung des Allmendlibachs bietet nicht die gewlnschte 6kologische
Qualitat einer méglichen Offenlegung. Das wasserspielartige Versatzstlick ist héchsten noch
als formale Spielerei in Verbindung zu bringen mit dem vollstandig eingedolt bleibenden Bach.
Dessen Wert als Spieleanlass ist unbestritten.

Baumpflanzungen erfolgen dort, wo sie aufgrund des Untergrundes bzw. der UG Programmierung
moglich sind. Diese Zufalligkeit und scheinbare Selbstverstandlichkeit werden geschatzt. Sie
wird aber fast bis zur Verunklarung der Idee auf die Spitze getrieben. Eine Differenzierung
der Gestaltung des direkt vorgelagerten Aussenraums in Bezug auf die unterschiedlichen
Nutzungsanforderungen der Gebaude ist grundsatzlich vorhanden. Sie bleibt aber doch noch
zu stark im Gewohnten verhangen.

Die Fassadengestaltung der einzelnen Funktionskomplexe folgt konsequent der differenzierten
Ausgestaltung von Einzelcharakteren der Architektur, die ihrer Nutzung den adaquaten
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Ausdruck verleihen sollen. Der Gebaudetrakt des Sicherheitszentrums wird mit nichttragenden
Profilblechen aus mattiertem Edelstahl bekleidet, ausgeflhrt. Die Bleche sollen sanft die
Farben der Umgebung reflektieren. Das ewl-Headquarter wird in transparent, repetierenden
und opaken Materialien vorgeschlagen, die Wohnungsbauten mineralisch in Sichtbackstein-
und geschlemmtem Terrakotta Elementen. Die glatte, kUhle, technische Anmutung der
Metallfassade des Sicherheitszentrums steht in starkem Kontrast zu der sehr fein ausdetaillierten,
Backsteinfassade der Wohnbauten, die im Kopfbau allerdings auch technische Nutzungen
beherbergen.

Die stark ausformulierte Diversitat in Materialisierung und Detaillierung erzeugt eine gewisse
Solitarwirkung der einzelnen Objekte. Etwaige, die Baukdrper verbindenden Elemente sind
nicht auf der Ebene von Bauteilen, Materialien oder Details zu finden, sondern eine Verbindung
soll durch den Aussenraum entstehen.

Die Komposition einzelner Bautypologien und Architekturen um eine gemeinsamen Innenhof
herum, der doch sehr viele divergierende Anforderungen zu bedienen hat, schafft es nur schwer
ein Quartier zu erzeugen, das eine eigene Identitat im stadtischen Kontext bildet.

Die Entscheidung, Funktionen in einzelnen Objekte zu organisieren, hat Konsequenzen in Bezug
auf Nutzungsflexibilitat bzw. modglichen Synergieeffekte zwischen den einzelnen Nutzungen.

Nutzer ewl

Die geforderten Nutzflachen aus dem Raumprogramm werden zwar Ubertroffen, allerdings sind
die Funktionsablaufe aufgrund der resultierenden Vertikallogistik nicht optimal geldst. Ebenso
werden die knappen Verhaltnisse im Bereich der Warenanlieferung, aufgrund der geringen
Manodvrier- und Abstellflachen als kritisch eingestuft.

Die lichten Raumhdéhen entsprechen den Vorgaben, jedoch sind Konstruktionshéhen von
Doppelboden und abgehangter Decke auf ein Minimalmass reduziert. Dies wirkt sich negativ
auf die Raumhohe im Bobinen-Lager aus und verhindern ein effizientes Handling der Bobinen.

Das Projekt schlagt eine kompakte Losung mit der Unterbringung von ewl und GIS/TBA/UWS
in einem Gebadude vor. Die betrieblichen Ablaufe mit diesen Nutzungspartnern funktionieren
optimal. Eine Nutzeraufteilung zwischen GIS/TBA/UWS und ewl, wie zurzeit im Grundriss 3.
Obergeschoss dargestellt -- ist jedoch nicht erwlnscht.

Nutzer Blaulichtorganisationen und stadtische Dienststellen

Das Raumprogramm ist grdsstenteils eingehalten. Die Aufteilung von Feuerwehr und
Rettungsdienst in zwei Gebaude erschwert die Umsetzung von Synergien und bietet wenig
Flexibilitat bei der Erfullung von sich andernden Nutzeranforderungen durch mogliche
Raumrochaden. Die Grundrissgestaltung wirkt in den Fahrzeughallen und Arbeitsrdumen
beengt. Die Raumanordnungen im 2. Obergeschoss fihren zu einer stérenden Durchmischung
zwischen den Nutzungen. Die Anordnung der Eingange entlang der Fruttstrasse wird aufgrund
der Nahe zu den Notfallausfahrten als gefahrlich beurteilt.

Bei der Integrierten Leitstelle fUr die Polizei- und Sanitatsnotrufzentrale wird eine Anordnung der
Raume auf einem Stockwerk bevorzugt. Das Projekt Stadthof Luzern verteilt die erforderlichen
Raume fur die Integrierte Leitstelle Uber zwei Geschosse. Allerdings ist anzumerken, dass die
vorgeschlagene Raumverteilung und -anordnung Uber zwei Stockwerke gut geldst ist und
Potenzial erodffnet.

Die Ablaufe werden mit der allgemeinen Raumanordnung bedarfsgerecht unterstitzt und
funktionieren gut. Die vbl Leitstelle ist gut in das Gesamtprojekt integriert. Die erwahnte 24h
Servicedesk wird positiv beurteilt.

Aus Sicht der stadtischen Nutzer fehlt bei diesem Projekt eine zusammenhangende und
ganzheitliche Betrachtung der verschiedenen Einheiten. Der StUtzpunkt der Stadtgartnerei und
des Strasseninspektorats ist raumlich von den anderen stadtischen Nutzern getrennt. Auch im
Hinblick auf die vertikale Anordnung kennzeichnet sich dieses Projekt durch eine Verteilung
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der Raume auf verschiedene Etagen, was betriebliche Ablaufe erschwert. Das Raumprogramm
konnte nicht vollumfanglich umgesetzt werden und weist in Bezug auf die logistischen Ablaufe
Mangel auf.

Nutzer abl

Die Wohnungen sind auf drei Gebaude verteilt. Mittels einer 6- bis 7- spannigen Erschliessung
pro Treppenhaus wird eine sehr hohe Effizienz im Erschliessungskern erreicht. Die Volumetrische
Ausgestaltung der Baukodrper hat einen grossen Einfluss auf die Gestaltungsmoglichkeiten
der Wohnungslayouts. Die Wohnungsgrundrisse sind durch die Formgebung grundsatzlich
attraktiv, teilweise sind sie dadurch aber auch schwer moéblierbar. Nasszellen sind im
Eingangsbereich angeordnet und haben somit langere Wege von den Zimmern her zur Folge.
Die Treppenhauser zeichnen sich durch Grosszlgigkeit mit zentralem Lichthof aus. Als Folge
der zentralen Anordnung sind die Wohnungen in der Ausrichtung unterschiedlich orientiert
und weisen unterschiedliche Qualitaten auf. Der Bezug der Wohnungen zueinander ist nur im
jeweiligen Gebaude gegeben. Leider wird der Aspekt des gemeinnltzigen Wohnungsbaus zu
wenig berlcksichtigt. Die Bildung einer Gemeinschaft ist bei Punkthdusern generell erschwert
und koéonnte nur Gber eine gelungene Aussenraumgestaltung wettgemacht werden.

Beim Gebaude D ist auf die Schallproblematik mit Larmbelastungen vom Fahrzeugwaschplatz
in der stark frequentierten Verkehrsgasse hinzuweisen.

Der Aussenraum kann sich nicht als Gemeinschaftsplatz etablieren und schafft es daher nicht
eine verbindende Funktion zwischen den Punkthdusern zu Ubernehmen. Zudem verpasst der
Aussenraum auf die BedUrfnisse des gemeinnitzigen Wohnungsbaus einzugehen.

Nutzer Viva Luzern

Bedingt durch die aussenliegenden im Kreis angeordneten Bewohnerzimmer ist der
Grundriss sehr kompakt. Seitens der Viva Luzern werden die Erschliessungskorridore auf
den Wohnetagen mit den unterschiedlichen Breiten als interessant und abwechslungsreich
betrachtet. Zudem erméglicht sich durch die beschriebene Anordnung ein flr die betagten
Bewohner willkommener Rundlauf auf den Etagen. Bis auf die Zimmer Richtung Stiden haben
alle Zimmer eine gute Orientierung. Der Aufenthaltsraum auf den Geschossen bietet die
Sicht Richtung Industriestrasse. Die innenliegenden Versorgungsrdume unterstitzen einen
optimierten Betriebsablauf. Die Empfangshalle hat keinen direkten Bezug zum Aussenraum. Der
Empfang hat kaum Tageslicht und ist nur indirekt an die Griinzone angebunden. Der in Richtung
Industriestrasse orientierte Coiffeur bietet die Mdglichkeit, auch externe Kunden zu betreuen.
Die Lounge im 5. Obergeschoss ist sehr gut belichtet, bietet eine tolle Sicht, hat jedoch keinen
Bezug zum Empfang oder Gartenbereich. Die verschieden ausgerichteten Terrassen bieten
eine perfekte Rundumsicht. Die optimal angeordneten Blros haben kurze Verbindungswege.
Die Nebenraume in den Untergeschossen sind effizient und funktional erschlossen. Ein flr die
Bewohner/innen von der Viva Luzern abgegrenzter Aussenbereich fehlt jedoch.

Denkmalpflege

Ein grosszlgiger 6ffentlicher Hof mit dem Roten Haus liegt im Zentrum der neuen Uberbauung.
Die Materialisierung der Wohnbauten sowie des Wohnhauses mit Pflegewohnung und
Rettungsdienst bezieht sich einerseits auf den industriellen Charakter des ewl Areals und
andererseits auf das angrenzende Wohnquartier. Die Nutzung als Quartierzentrum und
Gastronomie tragt dem Industrie-Denkmal angemessen Rechnung. Im Souterrain sind die
einerseits die notwendigen Infrastrukturrdume und andererseits ein Take-Away untergebracht.
Im Hochparterre befinden sich Gastronomie und Kiche, die in einem mobelartigen Einbau
platziert wird. In diesem freistehenden Element werden auch die Bar-Theke und die interne
Treppenerschliessung untergebracht. Die hindernisfreie Zuganglichkeit wird mittels eines in
der grossen Halle freistehenden Glasliftes gewéhrleistet. Am Aussern werden nur geringflige
Eingriffe vorgenommen.
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Nachhaltigkeit

Der vorgeschlagene Umgang mit dem Allmendlibach fehlt eine positive Wirkung in einem
Gesamtkonzept und leistet keinen erkennbaren 6kologischen Mehrwert.

Im Bereich Verkehrs- und Mobilitatskonzept werden die GrundbedUrfnisse der verschiedenen
Nutzer auf dem Areal gut abgedeckt. Die Anforderungen an 2000-Watt-Areale scheinen erflllt
werden zu kénnen. Im Bereich Erstellung ermdéglichen die baulichen und architektonischen
Voraussetzungen die Vorgaben des 2000-Watt-Areals mit zumutbaren Massnahmen zu erflllen.
Im Bereich der Betriebsenergie werden dank der Seewassernutzung und der vorgesehenen
PV-Anlagen gute Voraussetzungen geschaffen, dass im Bereich der Energieeffizienz die
Anforderungen an 2000-Watt-Areale gut erfullt werden kénnen. Das vorgeschlagene Energie-
und Gebaudetechnikkonzept scheint die gestellten Anforderungen erfillen zu kénnen.

Wirtschaftlichkeit

Die Erstellungskosten sind mit einer Abweichung zum Mittelwert aller Projekte von +13 % héher
ausgefallen. Dies lasst sich u.a. auf die aufwandige Gesamtkonzeption, die Aufteilung in drei
separate Wohngebaude und das grosse Gesamtgebaudevolumen zurlckfUhren.

Das TU-Angebot ist Ubersichtlich aufgebaut, jedoch nicht vollstandig nachvollziehbar. Die
Optionen fUr den Ausbau ab Edelrohbau sind bezlglich der beschriebenen Massnahmen,
der zugeordneten Kosten und der dargestellten Flachen intransparent. Dies gilt auch fur die
Optionen vom Rohbau zum Edelrohbau (Viva Luzern, abl). Es ist eindeutig deklariert, ob die
Budgetpositionen im TU-Kostendach inbegriffen resp. nicht inbegriffen sind.

Das Flachenquotient VMF/HNF entspricht einem guten Verhéaltnis. Die vermietbaren Flachen
sind klar deklariert entweder als Flachen fur alle Raumarten oder als Mietwert pro PW-Parkplatz.
Die vorgeschlagenen Mietzinsen sind gut begrindet und sowohl markt- wie auch lagekonform
plausibel. Der anvisierte Gesamtmietertrag inklusive Baurechtszins liegt im erwarteten Rahmen,
zeitigt jedoch - im Verbund mit den relativ hoch veranschlagten Erstellungskosten - eine
vergleichsweise niedrige Bruttorendite.

Die Betriebs- und Unterhaltskosten sind in der dargestellten H&he plausibel und liegen im
Durchschnitt.

Das in der komplexen Aufgabe wie Teamkonstellation inhdarente Potenzial, mit Hilfe der
divergierenden Anforderungen, ein Zusammenspiel zwischen Diversitdt, Individualitdt und
Kohdrenz zu erzeugen und somit ein grosseres gemeinsames Ganzes zu schaffen, konnte nicht
maximal genutzt werden. Der Umgang mit den Freirdumen lasst die notwendige Prazision
vermissen.
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Modellfoto

Situationsplan
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Grundriss Obergeschosse

Grundriss Erdgeschoss
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Eingangssituation zur ewl
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Sicht auf Gebaudeausfahrten der Feuerwehr und Tankstelle seitens Geissensteinring
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Im Stadtgarten

Entwickler/Realisator
Implenia Schweiz AG, Dietlikon

Architektur / Stadtebau
Baumschlager Eberle Zurich AG, ZUrich

Baukontor Architekten AG, Zlrich

Bauingenieur
Synaxis AG, Zirich

Elektroingenieur
Thomas LUem Partner AG, Dietikon

Gebaudetechnik HLKS
Implenia Schweiz AG, Buildings Prime,
Engineering, Gisikon

Landschaftsarchitekt

Vetsch Partner Landschaftsarchitekten AG,

Zarich

Verkehrsplaner / Entsorgung

Stadt Raum Verkehr, Bircher+Wicki, Zlrich

Energieberatung / Nachhaltigkeit / Bauphysik

EK Energiekonzepte AG, ZUrich

Brandschutzplanung
Thomas Liem Parnter AG, Sursee

Baulogisitik / Bauterminplanung
cbm baumanagement GmbH, M&hlin

Wirtschaftlichkeit / Gebdudeunterhalt
pom+Consulting AG, ZUrich

Feuerwehr-Logistik
Contrafeu AG, Zollikofen

Lichtplanvung
EK Energiekonzept AG, Zlrich

Soziologie
Zimraum Raum + Gesellschaft, Zlrich

Stefan Kiener, Peter Pfister, André Berset, Rita Ammann,
Yevgeniya Grinfeld, Kurt Stettler, Victor Wolff Casado,
Matthias Spiss

Sebastian Kirsch, Dietmar Eberle, Stephan Marending,
Marco Duate, Matthias Gorla, Janele Suntinger, Christian
Gerspacher, Marc Schommer, Leonie Hohmann, Oliver
Reichling, Bianca Petrovcic

Jens Bohm, Vittorio Magnago Lampugnani, Manuel
Lergier, Lukas HUsser, Fabian Berg

Thomas LUthi, Robin Sarnau, Robert Sigrist, Reto Lussi

Dominique Urech

David Balmer, David Fernandez, Mario Gubernale, Stefan
Metzler, Mladen Kafadar, Mathias Bleuler, Roman Wicki

Jurg Zollinger, Nils LUpke, Carina Habelt

Markus Birchler, Gianna Mdller

Barbara Beckmann, Anna Scholz, Markus Widmer

Ruedy Hollenwéager

Christoph Burkhalter, Patrick Seehofer

Fabio Botti

Werner Ammann

Stefan Burkli, Florian Wild

Joélle Zimmerli
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Entlang der von volumindésen Gebauden gepragten Thurgauerstrasse schlagen die Verfasser
zwei Uber 40 Meter hohe und kraftige Turmbauten mit jeweils zweigeschossigen Sockelbauten
vor. Die wurfelfébrmigen Turmbauten erzeugen in der Mitte des Areals einen kleinen Platzraum,
wahrend die Sockelbauten die angrenzenden Strassenrdume fassen. Diese Anordnung vereint
eine starke Prasenz der Gebaude im Stadtraum mit klaren und guten Adressen aller Nutzungen
auf Stadtebene. Zur Kreuzung Thurgauer- und Glattparkstrasse hin erhalt der Renault-Sitz
eine prominente Ecklage Uber zwei Geschosse und mit dreiseitigen Zufahrtsméglichkeiten.
Demgegenlber ermoglicht der zentrale Platzraum als reine Fussgangerzone attraktive Zugange
zu Hotel, Studentenhotel, Wohnen und zu einer Café-Nutzung. Leicht zurlckgesetzt entlang
der Thurgauerstrasse befindet sich der Eingang zur Retailnutzung. Im Stadtraum erzeugt der
Platz zudem ein gutes GegenUlber zur Wrightstrasse und zum Migros-Eingang sowie einen
angenehmen Durchgang zum benachbarten Ambassadorhaus. Weiter bedeutet die Aufteilung
in zwei Baufelder eine geeignete Ausgangslage flr den Bau in zwei Etappen.

Die Freirdume werden in einer Art gelassener Souveranitat aus dem ausgezeichneten Stadtebau
hergeleitet. Die Thurgauerstrasse wird mit zwei Baumreihen angemessen miteinbezogen. Auf
Hbhe des mittleren Platzes ist die Baumpflanzung etwas indifferent. Zudem schmalert die
Menge an Velostellplatzen etwas die Qualitat des Strassenraumes. Die zentrale Platzgestaltung
besitzt einen angemessen reprasentativen Charakter. Flr das Hotel und das Studentenwohnen
sind Dach- und Hofgarten konzipiert, die gute Aneignungsqualitaten versprechen. Ein grosses
Defizit besitzt das Projekt beim Freiraumangebot flir die Wohnungen. Der kleine Spielplatz
hinter dem Studentenhotel ist weder gut gelegen, noch genligt er hinsichtlich seiner Flache. Um
die Bewilligungsfahigkeit zu erreichen, mulsste fur die Bewohnenden angemessener Freiraum
geschaffen werden.

Die flachenintensiven Nutzungen des Renault-Sitzes sind im stdlichen Sockelbau im Erdgeschoss,
Obergeschoss 1 und Untergeschoss sinnvoll angeordnet. Die dreiseitig vorhandenen Vorplatze
erlauben eine gute Anordnung von Besuchereingang, Ausstellungsbereich, Anlieferung und
Besucherparkplatzen. Die flachenintensive Nutzung des Retails ist analog im no6rdlichen
Sockelbau im Erdgeschoss angeordnet mit einer guten Anlieferungsméglichkeit. Folgerichtig
werden die weiteren Nutzungen in der Vertikalen darlber angeordnet. Als typologische
Charakterisierung erhalten Hotel, Studentenhotel und Wohnen je ein gedecktes Atrium
als kollektive, halbéffentliche Innenrdume, welche gemeinsamen Aufenthalt und attraktive
Begegnungen erlauben, als klimatische Pufferrdume dienen und starke raumliche Identitaten
schaffen.

Bei beiden Hotelnutzungen sind die Einzelzimmer um den Hofraum ringartig angeordnet
und im Obergeschoss 1 mit den &ffentlichen Bereichen Empfang, Lobby, Frihstlicksraum und
dienenden Raumen erganzt. Zudem weisen beide Nutzungen Aussenbereiche in Form von
attraktiven Dachterrassen auf.

In ungewohnter Form wird auch far das Wohnen in den oberen Geschossen des stdlichen
Turms ein Lichthof vorgeschlagen. Dieser schafft helle, attraktive Erschliessungsrdume und
interessante Moglichkeiten flr eine zusatzliche Versorgung der Wohnungen mit Tageslicht.
Diesem Wohntrakt fehlen aber die gemass Vorschriften erforderlichen Freiflachen im Freiraum.
Weiter belasten zu grossflachige Verglasungen im Lichthof die Wirtschaftlichkeit des Projektes.

Als Tragwerk wird ein gangiger Skelettbau in Massivbauweise mit tragenden Betonstltzen
und stabilisierenden Kernen vorgesehen. Auf Grund der geschichteten, differentiellen
Nutzungen werden Abfangkonstruktionen im Bereich der Fassade und im Bereich der Atrien
notwendig, welche bereits gut und stufengerecht angedacht sind. Durch die ddmmtechnischen
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Verzdgerungsstreifen im Bereich der Balkone wird das Tragsystem stark vereinfacht und die
Machbarkeit gewahrleistet. Generell sind wenig spezifische Angaben zum Tragwerk vorhanden,
trotzdem ist ein machbares und gut angedachtes Konzept erkennbar.

Beide Gebaude sind gut gegliedert und im architektonischen Ausdruck angemessen differenziert.
Die zwei- bis funfgeschossigen Sockelbereiche sind durch opake Pfeiler und Bristungen und
grosszUgige Lochéffnungen gepragt. Die darlber liegenden Bereiche der Wohnungen und des
Studentenhotels hingegen sind durch Raumgitter mit einer hohen Porositat gepragt, welche in
der Fernsicht ein pragnantes Schattenbild erzeugen Im Wohntrakt sind die zurlGckgesetzten,
inneren Fassaden gefaltet und bilden attraktive Zonen im Aussenbereich sowie Raumbezlge
zwischen den Innenraumen.

Die Umsetzung des Raumprogramms wird mit Bezug zu den nur geringfligigen Abweichungen
und im gesamtheitlichen Kontext als sehr gelungen angesehen. Insbesondere die vollstandige
Umsetzung der Nutzung Wohnen in Phase 1 wirkt sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit aus.
Die Integration und Umsetzung der transparent gedeckten Atrien als Erschliessungs- und
Klimazonen ist plausibel und leisten somit einen qualitativen Beitrag zum Gesamtprojekt. In
diesem Zusammenhang wird zudem die Erreichbarkeit der einzelnen Nutzungen Uber den
gemeinschaftlichen, zentralen Platz als positiv beurteilt. Die gewahlte Materialisierung und
Ausgestaltung unterstltzen den Ubergeordneten Charakter des Projektes, ist jedoch im Kontext
der Wirtschaftlichkeit teilweise kritisch zu beurteilen.

Weiterhin wird die gewlinschte Etappierung aufgrund der einzelnen Baukorper als sehr gut
eingeschatzt, lediglich der Abstand zum Bestandsgebaude Renault mit einhergehendem
Personen- und Fahrzeugverkehr erscheint gering.

Der Projektvorschlag iiberzeugt durch eine sehr eigenstdndige, stadtebauliche Lésung,
die Ausbildung guter Freirdume und die Wahl attraktiver, charaktervoller Typologien. Im
Weiteren sind die einzelnen Gebdudebereiche sorgfaltig erarbeitet und weisen auch in der
architektonischen Erscheinung eine sehr gelungene Differenzierung auf.
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Modellfoto

Situationsplan
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Grundriss Erdgeschoss
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abl Wohnen

Gastronomie/Gewerbe

Turnhalle
ILS
Feuerwehr

Viva Wohnen
Kinderhort

EWL Innendienst
GEOZ
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Rettungsdienst
abl Wohnen

EWL Aussendienst
Lager
Produktion

Axonometrie Nutzungsdisposition

Blick auf das neue ewl| Areal

Blick auf das Rote Haus
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Allmendli

Entwickler/Realisator
Frutiger AG, Thun

Architekten/Stadtebau
Scheitlin Syfrig Architekten, Luzern

burkhalter sumi architekten, ZUrich

Cabane Partner / Urbane Strategie & Entwick-
lung, Basel

Bauingenieur
BlessHess AG, Luzern

Gebaudetechniker (HLK)
Dr. Eicher+Pauli AG, Kriens

Sanitaringenieur
Ingenieurblro Riesen AG, Zirich

Elektroingenieur
HEFTI, HESS, MARTIGNONI Aargau AG, Zug

Landschaftsarchitekt
Appert Zwahlen Partner AG, Zug

Verkehrsplaner
B+S AG, Bern

Thomas Frutiger, JUrg Wanzenried, Marcos Pereira, Mar-
co Grattter

Mauritus Carlen, Francois Guillermain, Francesco Tadini,
Davide Etter, Paolo Janssen

Yves Schihin, Jonas Hertig, Giacoma Di Vieste, Kathrin
Rothlin

Philippe Cabane

Philippe Hess

Marco Ingold

Alan Blumer

Markus Mazenauer

Karin Meissle, Benjamin Gorzawski, Kilian Schérli

Heinz Suter, Urs Dubach, Nina Philipp, Nadine Wirthrich

Das Projekt Allmendli schlagt einen teilweise perforierten Blockrand vor, der so kompakt
wie méglich organisiert wird, um durch das Einricken der Baumassen zu allen Seiten breite
Vorzonen auszubilden und eine ‘Verschmelzung mit dem Stadtraum’ zu erzeugen. Im Bereich der
Industriestrasse entsteht durch das Zurlcksetzen der Bauflucht ein neuer 6ffentlicher Raum zum
bestehenden Quartier. Zum Geissensteinring werden in diesen so entstehenden Vorbereichen die
Betriebsflachen der ewl und zur Fruttstrasse die Blaulichtorganisationen und deren Abwicklung

organisiert.

Die klare Trennung der betrieblich hochfrequentierten notwendigen Aussenraumflachen bzw.
stadtischen Quartiersstrassen versus einem ruhigen gemeinschaftlichen Innenhof, erlaubt eine
friedliche Koexistenz der doch sehr divergierenden Nutzungen. Im Bereich der Industriestrasse
kann hierdurch, sehr gut unterstUtzt durch die hier vorgesehenen publikumsattraktiven und
wohnaffinen Nutzungen, eine attraktive, von den Verfassern als ,Esplanade’ und Lebensader
fur das Gesamtquartier bezeichnete, neue Industriestrasse ausgebildet werden. Die Qualitaten
des Innenhofes werden einerseits sehr vermissen allerdings fur das

Beurteilungsgremium, aufgrund der Lage wie Dimension der Verbindungen zum bestehenden

positiv bewertet,

Quartier, die gewilinschte Porositat und damit Anbindung.

Auf den ersten Blick scheint die Anordnung der betrieblich notwendigen Aussenbereiche von
Blaulicht wie ewl im Stadtraum zu organisieren als auch die klare Haltung diese Nutzungen
einsehbar zu machen, ein interessanter Ansatz. Ob allerdings eine aufgeraumte und doch
adaquate Organisation dieser Nutzflachen garantiert werden kann, um die Qualitat dieser beiden
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Strassenrdume zu gewahrleisten, wirft bei ndherer Bertachtung Fragen auf. Es besteht die Gefahr,
dass der Giessensteinring und die Fruttstrasse zu Hinterseiten werden kénnten, da die meisten
Hauptadressen an der Industriestrasse zu liegen kommen. In Bezug auf die geforderte Etappierung
erflllt das Projekt Allmendli die gestellten Anforderungen.

Diearchitektonische Ausformulierungdereinzelneninsichabgewinkeltenundineinandergreifenden
Volumen wurde lange und kontrovers diskutiert. Die Typologische Vielfalt und schon sehr
weitreichende Ausformulierung unterschiedlichster Wohntypologien wird positiv bewertet.
Ebenso die Konzentration aller quartiersrelevanten und aktiven Nutzungen im Erdgeschoss der
Industriestrasse wie im Innenhof inklusive der Einbindung des Roten Hauses. Hierdurch entsteht
eine gute Belebung der Erdgeschosse sowie der hieran angrenzenden Aussenrdume.

Die Funktionsabldufe im Bereich ewl werden als gut bewertet sind aber zu klein. Was die
Feuerwehr betrifft wird das Projekt Allmendli sehr kritisch bewertet, da es sich hier nur um
eine Parkgarage handelt und diese logistisch nicht funktioniert. Eine VerknUpfung mit den hier
zusatzlich notwendigen Nutzungseinheiten, die direkt mit der Einstellhalle verbunden sein sollten,
scheint schwierig zu |6sen. Auch der Bereich Schutz- und Rettung funktioniert wie vorgeschlagen
noch nicht ebenso die Leistelle. Die Vielfalt der Wohntypologien sowie deren Bezlige zum ruhigen
Innenhof, wie zur Industriestrasse bietet fur die abl wie VIVA viel Potenzial. Die Anforderungen zu
6kologische Nachhaltigkeit sind im Grossen und Ganzen erfullt.

In der Gesamtbetrachtung weist der Vorschlag sehr viele gute Einzelideen auf, lasst allerdings die
Frage zum alles ibergreifenden Gesamtkonzept unbeantwortet. Das Projekt Allmendli bietet sehr
gute Ansatze zur Gesamtorganisation der doch sehr unterschiedlichen wie Konflikt trachtigen
Nutzungen. Dies fiihrt zu einer klaren Differenzierung der funktional sehr divergierenden
Belange der direkt angrenzenden 6ffentlichen Raume, wobei die Frage der Qualitat dieser in
den technischen Teilen fragwiirdig bleibt. Das Projekt konnte dementsprechend sowohl in seiner
stadtebaulichen Setzung wie architektonischen und volumetrischen Ausformulierung, aber auch
aufgrund der funktionalen Mangel das Beurteilungsgremium in ihrer Gesamtheit schlussendlich
nicht Giberzeugen.
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Verkehrsplaner
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Im stadtebaulich heterogenen Industriestrassenquartier bildet das ewl Areal den Eckabschluss
und steht am Ubergang zum vorstadtischen Uberbauungsmuster des Geissensteinquartiers. Die
grosse dreieckige Blockrandbebauung wird in drei Volumen mit eigenen Identitaten aufgeteilt.
Mit ihren differenzierten Formen, Fassadengestaltungen und Konstruktionsweisen soll auf die
Heterogenitat des Quartiers reagieren werden. Der zentrale Hofraum des Strassenblocks &6ffnet
sich gegen alle Seiten.

Die resultierenden Eckgebdude umfassen je einen eigenen Hofraum und richten sich zum
historischen Roten Haus aus, welches im Mittelpunkt der Komposition steht.

Der Allmendlibach wird entlang des Geissensteinrings und der Industriestrasse umgeleitet
und partiell freigelegt. Im Innenhof wird die ehemalige Teer- und Ammoniakgrube zu einem
Wasserbecken umgestaltet.

Die Setzung der Volumina und die drei Gebaudedurchbriche beurteilen das Beurteilungsgremium
als interessant, sind jedoch zu wenig prazise. Vor allem die Gebaudedffnung zur Industriestrasse
wirkt zufallig. Der Gebaudetyp beim Geissensteinring/ Industriestrasse mit seiner gerundeten,
glasernen Fassade erscheint in der Stadtstruktur als Fremdkdrper. Die Nutzungen und
Unterteilungen der drei Hofpartien sind zu wenig stringent ausformuliert.

Das Areal ist via Frutt- und Industriestrasse mit den Hauptverkehrsachsen der Stadt verbunden:
Richtung Norden mit der Tribschenstrasse und Richtung Sliden mit dem Geissensteinring. Der
motorisierte Individualverkehr (MIV) wird Uber die Industriestrasse, der Fahrzeugverkehr der
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Blaulichtorganisationen, ewl und der stadtischen Dienste Uber die Fruttstrasse geflhrt. Teile des
Innenhofes sind verkehrsfrei. Sichere Verkehrsablaufe zwischen MIV und Werkverkehr kénnen
gewahrleistet werden. Die Wohnungseingange auf die Fruttstrasse werden als gefahrlich eingestuft.
Der Werkverkehr von ewl und den stadtischen Diensten fUhrt Gber den Appellplatz der Feuerwehr
und nahe am roten Haus vorbei. Diesen Verkehrsfluss erachtet das Beurteilungsgremium als
schwierig und es wird in Frage gestellt, ob bei Ubungen und Grosseinsatzen der Feuerwehr die
Durchfahrt auf dem Areal noch gewahrleistet ist.

Feuerwehr und Rettungsdienst richten sich zur larm- und verkehrsintensiveren Fruttstrasse aus
und schotten diese zum Innenhof ab. Die ewl erhalt im glasernen, gerundeten Gebaude zum
Geissensteinring/ Industriestrasse ihr neues Gesicht. Der Erdgeschossbereich zur Industriestrasse
wird von quartierlbergreifenden Nutzungen, sowie dem Wohnen besetzt und soll die Bricke
zwischen dem gegenUberliegenden Industriestrassenareal und dem roten Haus bilden. Die
Wohnnutzung befindet sich in den oberen Geschossen entlang der Frutt- und Industriestrasse. Die
einzelnen Nutzer finden ihre Raumlichkeiten kompakt in den jeweiligen Gebaudevolumen wieder.
Jedoch fehlen gewisse gewlinschte raumliche Beziehungen, wie beispielsweise zwischen der ewl
und den stadtischen Nutzern. Die Anforderungen der einzelnen Nutzer werden in unterschiedlicher
Qualitat umgesetzt. Betriebliche und logistischen Ablaufe der Blaulichtorganisationen und der
integrierten Leitstelle werden in hohem Masse erfUllt, bei ewl und den stadtischen Dienstleistungen
sind sie hingegen grdsstenteils nicht umgesetzt. Die Larmproblematik aufgrund der Anordnung
der Wohnungen Richtung Fruttstrasse wird als ungeldst angesehen.

Beide stadtebaulichen Varianten wurden ausgearbeitet. Die Akzentuierung der Ecksituation an
der Schnittstelle zwischen Frutt- und Industriestrasse (Variante 2) tragt jedoch nicht wesentlich
zur Klarung der stadtebaulichen Situation oder Verbesserung der nutzerspezifischen Probleme
bei. Die Etappierung der Bebauung wurde im Konzept berlcksichtig und wird anhand von
Schemata aufgezeigt.

Die Arbeit zeugt von einer seriésen und vertieften Auseinandersetzung mit der anspruchsvollen
Aufgabenstellung. Die ersten Skizzen zeigen einen interessanten stadtebaulichen Ansatz. Die
vertiefte Ausarbeitung des Projektes wirft jedoch viele Fragen auf. Die gewollte Differenzierung
der drei Baukoérper erachtet das Beurteilungsgremium als zu stark, so dass die Arealliberbauung
in drei einzelne Baukorper zerfallt und eine libergeordnete Identifikation mit dem Ort schwierig
wird. Das Rundgebaude der ewl ist in seiner Form- und Materialgebung ein Fremdkérper und
vermag sich nicht in den stadtebaulichen Kontext einzuordnen. Die Integration des roten Hauses
funktioniert in seiner Raumlichen Beziehung zu den neuen Baukdrpern nur ansatzweise. Zudem
wird angezweifelt, ob die einzelnen Hofinnenrdume -wie von den Verfassern vorgesehen-
funktionieren und bespielt werden kénnen.
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Uberraschend anders, aber sehr konsequent und ins sich stimmig, schlagen die Verfassenden eine
Losung vor, welche sich primar aus sich heraus und an den sehr unterschiedlichen Nutzungen
des Programms orientiert. Dabei stehen die inhaltlichen und funktionalen Anforderungen des
Programms viel starker im Vordergrund als etwa Ubergeordnete Bezlige zum Umfeld. Das ewl
Areal und die neue Bebauung wird - zu generisch, viel mehr als eine Insel mit besonderen (inneren)
Rahmenbedingungen im Stadtgeflige verstanden, deren Morphologie starker einer ,,industriellen”
Logik folgt und sich primar an dieser und weniger am umgebenden Stadtkdrper orientiert. Das ist
eine grosse Starke und zugleich die grosste Schwache des Projekts.

Einer strikt orthogonalen Ordnung folgend wird das Programm in drei unterschiedlichen Teilen
organisiert: Zwei Langsbaukorper parallel zur Fruttstrasse, zwei Baukorper welche mit dem Roten
Haus zusammen die Mitte des Areals besetzen und als Solitdr das neue Gebdude fur ewl. Die
Variante 2 besteht in der Erhdhnung des zweiten Langsbaus auf 30m womit aber auch erst das
Programm fUr das Wohnen 100% erfullt wird. Die Wohnnutzungen sind Uber eine sehr schmale
Erschliessungsgasse adressiert. Der zughdrige Aussenraum liegt auf einer zweiten Stadtebene
Uber den grossflachigen Erdgeschossnutzungen. Damit werden auch die beiden unterschiedlichen
Wohnungsprogramme verbunden. Diese Anordnung wird als eher problematisch erachtet, da
sie die gewlinschte Vernetzung mit dem Quartier erschwert. Die Wohnungen sind sorgfaltig
entwickelt, wobei der Anteil an Maisonette Wohnungen eher hoch ist.

Die Konzentration und vertikale Stapelung in den beiden dominierenden Langsbaukdrpern
schafft auch nicht die notige Befreiung auf der Stadtebene. Das Rote Haus wirkt als industrielles
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Relikt etwas verloren. Die verbleibenden Aussenrdume auf Erdgeschossebene sind stark durch
den Verkehr innerhalb des Areals beeintrachtigt. Die Anbindung an die Industriestrasse und zur
zuklnftig gegenitberliegenden neuen Wohnbebauung ist eher schwach. Die EinfUhrung einer
zusatzlichen Erschliessung ab dem Geissensteinring ist in der vorgeschlagenen Form nicht
moglich. Damit ist auch die Funktionalitat des Rettungsdienstes in Frage gestellt. Die Anordnung
der Feuerwehr welche den Entwurf wesentlich mit bestimmt ist gut geldst. Die BUronutzungen
sowohl fur ewl wie fur die Stadt lassen sich jeweils gut und flexibel organisieren. Die raumlichen
BedUrfnisse flr die Leitstelle sind zu wenig berlcksichtigt. Die Organisation des Verkehrs
und der Parkierung auf dem Areal mit bis zu drei Untergeschossen und der Befahrbarkeit mit
Lastwagen bis ins zweite Untergeschoss ist sehr aufwandig und kostenintensiv. Die Etappierung
ist nachvollziehbar gelost.

Mit seiner Eigenstandigkeit stellt der Vorschlag einen wichtigen Beitrag zur Lesart des Ortes
und flir das Verfahren dar. Er scheitert aber letztlich an der zu hohen Selbstbezogenheit, welche
zuwenig Interaktion und Verflechtung mit dem Quartier und der Stadt aufzubauen vermag.
Strukturell, rdumlich und bis zur Ausdifferenzierung der unterschiedlichen Stimmungen auf dem
Areal, mit den Nutzungen angemessenen unterschiedlichen Architekturen, ist der Vorschlag
akribisch und mit sehr grosser Tiefe bearbeitet und mit den stimmigen Perspektiven glaubwiirdig
vermittelt.
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